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HVA ER FORBAND

STYRKE UTEN MØRTEL



FORBAND PÅ FASADE

Riktig Feil

‘



VERTIKAL SNITT

Riktig Feil



HORISONTAL SNITT

Riktig Feil



INFYLL, “HEARTING STONES”

RIGHT WRONG



TØRRSTEINSMUR



MIDDELALDERSK TØRRSTEINSBRU I ALBY 
SVERRIGE



Herringbone tørrsteinsmur
Tintagel, Cornwall UK



Gallarus oratory Dingle, Ireland



Inca tørrsteinsmur, Peru.



Romersk aqueduct, Segovia Spania.



 Parthenon, athens, Hellas.



MØRTEL



Noen av de viktigste historiske 
bindemiddel til mørtel

• Leire - Muligens en av de eldste former for 
bindemiddel til mørtel

• Gips - Brukes som et bindemiddel i Egyptens 
store pyramider.

• Kalk - Primærbindemiddel brukt i over 8000 
år

• Sement - Patentert i 1824





MØRTEL BLE PRODUSERT LOKALT







DEN NORSKE INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN 
1840







Figure 20. Section of a solid stone wall. 
(Illustration Chris Pennock)
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Figure 19. Section of a simple cavity 
wall. (Illustration Chris Pennock) 
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Eksempel av forband med en solid steinmur 
(Illustrasjoner Chris Pennock) 

Type to enter text

Type to enter text

Interior

Exterior

Et enkelt eksempel på den 
første typen hulrom. 
(Illustrasjoner Chris Pennock)



Innestengt fukt. utlekking av salter inne



kalsittskorper



Sprekker på grunn av  
ufleksibel sementmørtel (1996)



Sementmørtel hardere enn stein



INNESTENGT FUKT



Hva er Mørtel?
Tilslag Binder Væske+ +

=



Hva er Brød?

+ +

=

liquid



Tusenvis av forskjellige typer brød over hele verden. 
Brød stammer fra ca, 30 000 år siden



En dyktig baker har kunnskap om (lokale) 
ingredienser og hva som skjer når de 

kombineres



Bare tilsett vann



Tusenvis av forskjellige typer kalkmørtel 
brukt over hele verden. Kalkmørtel har blitt 

brukt i over 8000 år



En dyktig murer har kunnskap om (lokale) 
materialer og hva som skjer når de kombineres



Bare tilsett vann 
“Making Easy Work of Traditional Building Materials”



Kompatibilitet / "Like for like"

• Ikke hydraulisk  deigkalk   % 
of lime content

• NHL 2 Svakt hydraulisk

• NHL 3.5 Moderat hydraulisk

• NHL 5 Sterk hydraulic

European standard limes en 459-1:2015



Exposed NHL5 2004



Hot mixed Mørtel





After 48 hours of rain. Hot 
mixed air lime mortar over 
clay bedding mortars (left). 
NHL 5 at right. Hot mixes in 

place only 3 weeks. 





Agatunet, Hardanger















Tingvoll Church, Norway



Built 1180 ca.










































