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11T VISION "TRONDHEIM SYD”

MAL OG VISJONER

Siden City Syd apnet derene i 1987 har senteret fungert som et regionalt kjgpesenter uten avbrudd til den
dagidag. | 1987 var kjgspesentrene nye i Norge og supplerte byer med nye opplevelser og tilbud, komfort og
godt klima. Den totale handelsopplevelsen med «alt pa et sted» har vist seg suksessfull stort sett i hele Norge,
Trondheim inkludert. City syd har veert et vellykket handelskonsept og har blitt omtalt som et flaggskip innen

norske kjepesenter. Merkbart er hvordan den, foruten en utvidelse i 2000, har fungert nesten uforandret i alle
ar.

Derimot har verden vi lever i endret seg en del siden dpningen og etableringen av senteret. Selv om grunnleg-
gende behov av handel kan oppleves som de samme som fer, er maten vi handler p& og forholdet til kjgpe-
senter utviklet seg med tiden. Det er ogs& merkbart hvor mye omradet rundt det en gang perifere senteret har
forandret seg. Det som en gang var et bilorientert introvert senter ute pa et jorde er i dag omkranset av skoler,
sport, boligomrader, hotell, kontor og mye annet. Denne sammensettingen av programmatiske komponenter
bidrar til at fremtidig utvikling far et nytt forhold og relevans som en supplerende struktur til byen. Det er en
indikator pa at senteret ber &pnes opp mot omverdenen og inkludere nye opplevelser og aktiviteter.

Visjonen for nye City Syd er & etablere en ny struktur som transformerer det noe monofunksjonelle omradet
til en attraktiv og tett bysituasjon. Ved & fjerne overflateparkeringen og prioritere uterom for mennesker &pnes
det for muligheter til & lage parker, torg og meteplasser som gjer omradet ogsa attraktivt for boligutvikling.
P& samme mate som City Syd klarte & fange essensen av handel og kondensere den til en av Norges mest
framgangsrike kjepesenter skal denne omvandlingsprosessen utvikle City Syd til et pulserende bysentrum, rik
pa opplevelser med gode forbindelser og attraktive bomiljger for mennesker i alle aldre.

City Syd, byggstart 1986
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City Syd, Juni 2019
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1.2 OVERORDNEDE FORINGER

Tiller har utviklet seg pa bilens premisser med tung infrastruktur og isolerte destinasjoner pa en udramatisk
mate. Over tid har bygninger vokst fram uten tydelige forhold til omgivelser eller sterre planer. Denne kulturen
av «hver og en for seg» er i forandring og grunnet et stadig sterre antall brukere og beboere vokser ogsa in-
teressen og ambisjonene for omrédet. Ved at forholdet til Trondheim er tydeligere etablert er krav pa utforming
mer uttalt. Dette markerer overgangen til en ny tid og gir prosjektutvikling pa Tiller nye og viktige rammer for
utvikling.

Kommunedelplan, «KDP for Tiller 2014-2016> ble vedtatt i 2015 gir felgende feringer for senteromradet:
Tiller skal veere et handels- og naeringsomrdde som fungerer godt bade som et baerekraftig og attraktivt
lokalsenter i serbyen i Trondheim, og som et vitalt regionalt handelssenter i Trondheimsregionen. Planen angir
City Syd med sentrumsformal som apner opp for blandet formél inklusiv kultur og bolig, og maksimum 25.000
m2 nye areal for detaljhandel. Det skal ogsé planlegges for et nytt sterre byrom i forbindelse med handelssen-
teret. Planen sier ogsa at det skal anlegges en kollektivterminal i forbindelse med Sentervegens forlengelse og
det skal settes fokus pa grenn mobilitet for & bete pa handelsutvidelsen. Videre settes det ogsa krav til utform-
ing av lvar Lykkes veg som en attraktiv bygate for gdende, med utadvendte funksjoner mot gaten og hyppige
innganger, samt ivaretakelse av en grennstruktur pd tvers av omradet for & knytte omradet til omgivelsene.
Etter en runde med parallelle oppdrag for selve Tiller sentrum som fulgte opp intensjonene i KDP ble felgende
premisser for videre arbeid med senteromradet politisk vedtatt i 2016:

1. Tiller sentrum er ett av seks utpekte knutepunkt for superbuss som skal utvikles slik at de bidrar til nullvek-
stmalet i trd&d med Bymiljgavtalen.

2. Arealutviklingen i Tiller sentrum stetter opp under kollektivknutepunktet, og utvikles med hay konsentrasjon
av bolig, nzering og handel med korte gangavstander.

3. Nye offentlige formal pa Tiller etableres i gdavstand til lokalsenteret, og det sikres effektive forbindelser for
géende og syklende til Tiller sentrum og knutepunktet for & bidra til nullvekstmalet.

Felgende feringer ble da lagt til grunn for det videre planarbeidet:
a) Prioritering av myke trafikanter over Sentervegen

b) Integrering av grennstruktur i omradet

c) Bryte opp bygningsstrukturene og &pne for heyhus

f) Etablere utadvendte funksjoner med innganger fra byrom

g) Legge til rette for parkering under bakkeplan
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1.3 EKSISTERENDE SITUASJON

| dag er omrédet preget av volumhandel, infrastruktur, rundkjeringer og parkeringsplasser. Det er fa eksem-
pler pa fremstdende bygg. City Syd bygningen i seg selv dominerer omradet med sin store skala og inn-
gangspartiet mot syd som singuleert motiv. Nordsiden fremstar som tydelig bakside med kundeparkering og
vareleveranse bade fra nord-vest, nord og nordest. Sameiet (Jstre rosten 34) i vest er et en-etasjers bygg
og fremstar ikke bemerkelsesverdig. | Ser-vest ligger en bensinstasjon som per i dag ikke har service foruten
om noen pumpestasjoner.

E6 i vest er hovedaren inn til Trondheim. Denne ligger pa et hayere nivd og pavirker omradet saerlig gjennom
& pafore stoy. Atkomst fra E6 skjer fra ny rundkjering i ser-vest mot Sentervegen og i nord-vest gjennom
John Aaes veg. stre Rosten er Tilleromradets hovedgate. Den samler primzert biler og busser og leder
trafikk gjennom hele omradet. Denne er seerdeles trafikkert og krysses for fotgjengere med bro ved senterets
inngang.

Sentervegen og rundkjeringen som er hovedinnkjeringen til senteret er sentrale i omradet. All trafikk som skal
mot senteret skal innom denne. Rundkjeringen i krysspunktet til Ivar lykkes veg er spesielt belastet.

Dagens parkeringsplass er en stor asfaltert flate som er delt i to nivder — avre og nedre plan. Den rommer
rundt 900 biler og brukes av bade City Syd, sameiet i vest og brukerne av bensinstasjonen.
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1.4 MEDVIRKNINGSPROSESS

Medvirkning fra fremtidige brukere av sentrumsomradet er en helt essensiell del av utviklingen av Trondheim
Syd, og en forutsetning for et vellykket prosjekt. | samskapningsprosessen har vi fokusert bl.a pa stedsforstaelse,
prosjektforstaelse og eierskap. Det har vaert en kontinuerlig medvirkningsprosess Igpende gjennom prosjektperioden
der intensioner fra planprogrammet er blitt fulgt opp med fglgende mgter og verksteder:

J Idéverksted ifm parallelloppdrag, 21.08.2015

. Workshop om knutepunkt i Tiller sentrum, 24.11.2016

. Apent informasjonsmgte ifm planoppstart, 17.06.2019

o Samradsmete/Idéverksted ifm planprosessen, 10.12.2019
. Samradsdag ifm planprosessen, 29.01.2020

(Se ogsa separat notat om medvirkningsprosessen)
En oppsummering av konklusjoner og anbefalinger, og hvordan disse er fulgt opp:

Trafikk- og adkomstlgsninger

Innspill om trafikk- og adkomstlgsninger har veert oppe til diskusjon i samtlige mgter og verksteder. Spesielt i
verkstedet om Tiller Knutepunkt i 24.11.2016 var det flere konkrete forslag som ble etterspurt: adkomst fra @stre
Rosten, rundkjgring i @stre Rosten og Anne Kath. Parows veg, utredning av enveiskjgrt rampe fra E6 med kobling til
John Aaes veg og utredning om rundkjgring i @stre Rosten og John Aaes veg. De samme innspillene har blitt nevnt
i flere sammenhenger og medvirkningsmgter i arene som har fulgt. Mange av innspill blitt utredet og innlemmet i
alternativsvurderingen for adkomstlgsninger.

Bydelspark pa bakkeplan

Som fglge avsamradsdagen 10.12.2019 ble planforslaget med bydelspark pd tak endret til & plassere hele bydelsparken
pa bakkeplan, grunnet bl.a. innspill om fremkommelighet, tilgjengelighet og visuell kobling til resterende byrom pa
bakkeplan. | etterkant er ogsa en aktivtetspark syd for Anne Kath. Parows veg sikret gjennom rekkefglgekrav i planen
og dette erstatter helt aktivitetsparken som var foreslatt pa tak av Coop MEGA i tidlig fase.

Reisevaner

Medvirkningen med barn og unge bidro bade til 3 kartlegge reisevaner og ruter gijennom omradet ved at de markerte
og tegnet opp disse pad kart i spgrreundersgkelsen de utfgrte. Dette gav innsyn til snarveier og reisemgnster blant
skoleelevene, samt en indikasjon om bilbruk av foreldrene. Dialog om veikryssinger og farlige situasjoner for myke
trafikanter ble belyst. Dette resulterte i forslag om flere fotgjengerfelt i @stre Rosten og utbedret gang og sykkel pa
sydsiden av Anne Kath. Parows veg.

Utforming og byggehgyder

Medvirkningsprosessen bidro til & innhente info fra enkeltmenneskene og deres gnsker for lokalmiljget og omradets
helhetlige utvikling. Dog var det vanskelig @ fa innspill om arkitekturfaglige gnsker. Det kom derimot innspill om
byggehgyder og mange uttrykte misngye om hgyhus, som medfgrte at leilighetskomplekset pa 11 etasjer ble revaluert
og senere tatt helt ut av prosjektet.

Kulturhus

Ved kartlegging av funksjoner og gnsker var det sveert mange som ytret behov for sosiale mgteplasser, lokale kultur-
og fritidstilbud. Pa samtlige medvirkningsmgter ble det belyste et savn etter steder man kan oppholde seg uten a
matte bruke penger, med lokaler for sambruk, utleie eller samarbeid med skolen. Dette fgrte til at det ble besluttet a
inkludere et kulturhus/sambrukshus innenfor planomradet.

Bilder fra medvirkningsprosessen
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2. MASTERPLAN
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AVGRENSING PLANOMRADE

2.1 KONSEPTDIAGRAMMER

Forvandlingen av City Syd til bydelen Trondheim Ser omfatter flere drivende konsepter i overgangen fra senter
til bydel.

Den mest grunnleggende forutsettingen er etablering av et underjordisk parkeringsanlegg som frigjer hele
dagens parkeringsareal for byutvikling. Denne maneveren apner for videreutvikling av handelskonseptet pa
bakkeplan og danner muligheten for utvikling av gode miljger for boligutvikling oppa.

Prosjektet etablerer et nettverk av ulike typer byrom som bryter opp det store parkeringsomradet i mindre
kvartaler og byrom. Gatene kobler seg til omkringliggende destinasjoner som skoler, boligomrader og sports-
haller.

Det eksisterende handelssenteret suppleres med et nytt bygg og inngangsparti mot bydelsparken i ser og E6
i vest. Dette volumet etablerer en kobling mellom eksisterende handelsarealer, torget og parkeringsgarasjen
under. Strukturen konsentrerer plasskrevende volumer delvis under terreng mot vest og nord for & produsere
sterre grad av porgsitet mot ser der kollektivtilbudet og bydelsparken er lokalisert. Den nye delen til senteret
supplerer handelsarealet med to nye innganger som kobler seg naturlig til torget og lommeparken mot Ostre

rosten.
1. BAGENS SITUASJON 2. ETABLERE PARKERINGSKJELLER
Monofunksjonelt parkeringsareal uten aktiviteter eller attraksjoner. Parkeringskjeller samlet for bade besokende og beboere etableres under bakken.

.29 :: Storebrand ASA// Coop Midt Norge SA

GHILARDI + HELLSTEN ARKITEKTER




3. PARK / BYROM FRA KDOP 4. METRO-BUSS

Parken fra KDP integreres i planene i form av et grent torg og en aktivitetspark. Kobling til Metrobus systemet er sentralt for prosjektet og er hvor City syd forankrer sin kobling til
Trondheim.

5. COOP: OPTIMAL PLASSERING 6. SAMMENHENGENDE BYROM

Det sterste sammenhengende volumet plasseres i tilknytning til eksisterende varegérd. Et nettverk av gatetun knytter omradet til omkringliggende destinasjoner, kollektivpunkter og boligomrader.
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/. FORHOLD TIL BYSTRUKTUR 8. BOLIGSTRUKTURER MED ROLIGE GARDSROM

Kvartalene forskyves for & danne plassrom i form av “lommeparker” der strukturen meter Boligvolumene er delt opp i 4 karrestrukturer som danner stille gardsrom mot stey fra E6, John Aaes veg,
menneskeflyt fra omkringliggende nabolag, destinasjoner og bussholdeplasser. Ostre rosten og Anne-Kath. Parrows veg.

9. FELLES TAKTERASSER OG AKTIVITETSRGOM 10. INNGANGER

Takterasser er dedikert bofellskapet med gode solforhold og et mangfold med rom for aktiviteter Innganger til handel, kontor og boliger er utspredt i gateplan for & danne aktive fasader og byliv pa ulike tider
som er beboerne til gode. av degnet.
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1. GANG OG SYKKEL FLYT 12. SYKKELPARKERING

Sykkelnettverk omkranser omradet pa alle sider med tilherende parkeringsplasser. Gatetun, Sykkelparkeringer er jevnt utspredt i omradet med plasser bade inne og ute.
park og torg er utformet som gangmilje.

13. PROGRAM 14. ATKOMST
Bakkeplan er dedikert aktive funksjoner som handel og kultur. Kontor er plassert mot vest Innkjering til P-kjeller skjer fra rundkjering i sydvest og fra @stre Rosten. Utkjering er i vest
for & blokkere mot stoy fra E6. Boliger ligger oppa for gode solforhold. og det er mulighet for & kjere ut bade mot syd i rundkjeringen og direkte ut pa rampen som

kobler til E6 nordover.
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2.2 ILLUSTRASIJONSPLAN
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2.3 LANDSKAPSSNITT 1:3000
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2.4 MOBILITET - GAENDE OG SYKLENDE

Sirkuleere mabler og elementer pa torget bidrar til & stette fri bevegelse.

—

0
K 143.00 T
| 9.50 250300 350 @
LOMMEPARK Gang sykkelvei Innkjaring p-kjeller

Snitt Dstre rosten
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2.4 MOBILITET - BUSS, BIL, VARELEVERING

Metrobuss prosjektet er gjennomfert i regi av Miljgpakken. Tillerterminalen
star ferdig siden januar 2020.

Metrobussen far midstilt plattform og «venstrekjering» i Tillerterminalen.
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2.5.1 TEKNISKE LOSNINGER - BRANN

Trondheim Syd Tilrettelegging for redning/slokking

COWI

Dato: 08.06.2020
Prosjektnr: A134441

Utarbeidet av: Mona Skog

Kontrollert av: Elin Tarlen Lanvik

Brannvesenets krav til atkomstvei og oppstillingsplass
Krav hentet fra TBRT's veileder versjon 11.02.2020

Se beskrivelss

skal v 30mira
for
Tabell 2 viser g pd op gsplass for
Type kjaretay Totalvekt
Mannskapsbil 20tenn 11,5t0nn
|| Uift/stigebil 27 wonn 11,5tonn
Tarkbil 27 tonn 11,5 tonn

Biloppstillingsplass for brannliftamaskinstige (minste bredde)

Biloppstillingsplass for brannkift”
Stigning oppstilingsplass brannli

Tabell 2
* Devsorn det er vanskelig med denne
** St og is wil vanskeliggjere oppsti
Brannkft/maskinstige pé plasser med

Tabell 1 viser kriterier for adkomst

Kjgrebredde, minst

Stigning adkomstvel, maks

Fri kjarehgyde, minst
Svingradius mannskapsbil (ytterka
ius stigebil (radius ytterks

Type kjoretoy Tota
Mannskapshil Wte
Lift/stigebil 2T
Tankbil 27t
Tabell 1
# FinruPart i e Caree Cuinies aa -
Rekkeviddediagram for heyds
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Innspill ift brannvesenets innsatsmuligheter basert pa

’/é arkitektunderlag mottatt 03.06.2020. Plan for tilrettelegging
~//§ redning/slokking viser overordnet prinsipp og vil kunne

”g tilpasses ved videre planlegging / prosjektering.

= | Generelt

",}? Brannvesenet skal ha kjgrbar atkomst til hovedinngang/

’% angrepsvei. Gjelder for hvert bygg. Minst én angrepsvei til
"% hver brannseksjon maks 50 m slangeutlegg.

= |

”fé Forutsatt at avstand fra laveste punkt pa oppstillingsplass til
’,,Z gulv gverste etasje er mindre enn 23 m, er det ikke krav om
= | brannheis.

=

,/é Byggverk skal kunne nas med lift slik at alle etasjer og

?7/’ brannseksjoner kan nas. Boenheter med utgang til kun ett
,/f trapperom ma kunne nas med lift.

=
’//% Brannvesenet krever kjorbar atkomstvei med bredde
”,% minimum 3,5 m. Oppstillingsplass for lift krever 8,5 m
Z//Z bredde, 11 m lengde og minst 3,0 m fra fasade.

Z |

1’% Atkomstvei over P-kjeller ma veere dimensjonert for

/ﬁ belastningen av lift/stigebil (totalvekt og punktbelastning).

2

= | Brannkum/hydrant plasseres 25-50 m fra hovedangrepsvei,
7| malt langs vei. Brannkum kan plasseres med kortere

o ' B

avstand dersom den er tilstrekkelig skjermet. Alle deler av

ﬂ% bygningene skal dekkes. Skissen viser forslag til plassering

av brannkummer. P& grunn av byggets utforming vil det
veaere behov for etablering av innvendig brannvannforsyning.
7| Forslag plassering innvendig brannvann er vist pa
brannskissene.

Plassering av trapper/angrepsvei vil ha konsekvens mht
brannkummenes plassering. Nar planlgsninger og
trappelgsinger er last, og senest ved utarbeidelse av
brannkonsept, bor losning for brannvann avklares med
brannvesen.

P-kjeller

| P-kjeller skal det vaere separat angrepsvei til hver
brannseksjon, direkte fra terreng. Angrepsvei skal veere
uavhengig av remningsvei. Unntak gjelder remningsveier
som bare betjener P-kjeller som er sprinklet. Det skal veere
tilstrekkelig antall angrepsveier slik at P-kjeller dekkes med
maks 50 m slangeutlegg.

Utluftning av rayk kan foretas via port/apning i hver ende av
P-kjeller samt via angrepsveier til terreng. | videre
prosjektering ma det vurderes naermere behov for
tilrettelegging av reykventilasjon (vifter).

Symbolforklaring
I Kjerbar atkomst som ma tilfredsstille
brannvesenets retningslinjer, se utsnitt
(tabell 1 og 2) pa denne skissen.

Omrade med behov for oppstilling (b=8,5 m)

Fasade som ikke nas med lift. Boliger som
ikke nas med lift, ma ha tilgang til to trapper.

Angrepsvei brannvesen. Brannvesenet skal
kunne kjgre til byggets hovedatkomst. Trapp
for hovedatkomst ma ha tilgang til alle plan.
Piler viser antatt angrepsvei. Ma
avklares/tilpasses ved videre prosjektering.

{ —

Forslag plassering brannkum.
Kapasitet min 50 I/s fordelt pa minst to uttak.

(&) Forslag plassering innvendig
brannvannforsyning.

Malelinj
T | ¢——50,00 m——p
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Branntekniske innspill:

Brannskissen viser prinsipielle inndelinger av brannseksjoner, brannskiller
samt remningsveier og angrepsvei/vannforsyning for brannvesen. Dette
for & syniggjere at forslag til regulering er brannteknisk gjennomfarbar.
Det ma gjennom detaljprosjektering tilpasses endelige planer i trad med
overordnede krav som angitt i overordnet brannstrategi.

Byggene:deles opp i brannseksjoner mindre enn 10 000 m?.
Brannseksjoneringsskiller og dekke over P-kjeller m& ha brannmotstand
minimurr REI-120M A2-s1,d0 [A120 i mur/betong]. Derer/porter 0.1 i
brannseksjoneringsskiller ma vaere selvlukkende og utferes med samme
brannmotstand som veggen den star i.

Beerende konstruksjoner i P-kjeller ma utfares minimum R120 A2-s1,d0
[A120]. Dekke over P-kjeller ma i tillegg til brannteknisk ytelse ogsa
dimensjaneres for & tale vekten av brannvesenets hayderedskap.

Brannceleskiller skal generelt utferes med brannmotstand EI60 A2-s1,d0
[AB0]. Inntegnede brannskiller er ikke utfyllende og ma ved senere
prosjektering tilpasses planlgsning.

Det skal veere brannsluse mellom parkeringskjeller og remningsvei /
oppholdsrom.

Remning
Fra ethvert sted skal det vaere utgang direkte til sikkert sted, eller utgang
til to uavhengige remningsveier.

Fluktvei kulturhus (avstand til neermeste utgang) maksimalt 30 m
Fluktvei P-Kjeller (avstand til neermeste utgang) maksimalt 50 m

Ved maling av fluktvei ma det tas hoyde for ev. fast innredning /

installasjoner samt parkering.

Brannvesenet vil ha separat atkomst til hver brannseksjon, i tillegg til
angrepsvei via trapper / dor i brannseksjoneringskiller.

Det ma etableres brannvannsuttak utvendig og innvendig. Endelig lasning
bar gijennomgas med TBRT for optimal plassering.

Innkjering
Tilgang for brannvesenet til
brannseksjon B

Hﬁmﬁﬁmmﬁguumum (THIITHD ) &
)

Brannseksjon C|

Parkering 305 p

(LTI AT

Personantall begrenses av fri bredde

rgmningsvei (1 cm pr person)

Tilgang for brannvesenet til
brannseksjon C

GHILARDI + HELLSTEN ARKITEKTER

Symbolforklaring

Brannseksjoneringsskille REI 120-M [A120]
----- Brannskille El 60 [A60]

Utgang / der til remningsvei

Angrepsvei brannvesen. Kun hovedatkomst til
hver brannseksjon er markert. Det ma i tillegg
etableres flere angrepsveier, enten direkte fra
det fri, eller via annen brannseksjon(saerskilt
tilrettelagt med slokkevannsuttakt).

[ Trapp / remningsvei

(o] Innvendig brannvannforsyning




2.5.1 TEKNISKE LOSNINGER - BRANN

“Trondheim Syd

- Brannskisse Plan 1
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| Brannskissen er basert pa arkitektunderlag mottatt 03.06.2020 og

COWI

Dato: 08.06.2020
Prosjektnr: A134441

Utarbeidet av: Mona Skog
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viser prinsipielle inndelinger av brannseksjoner, brannskiller samt
rgmningsveier og angrepsvei/vannforsyning for brannvesen. Dette
for & synliggjere at forslag til regulering er brannteknisk
gjennomfarbar. Det ma gjennom detaljprosjektering tilpasses
endelige planer i trad med overordnede krav som angitt i overordnet
brannstrategi.

Parkeringskjeller deles inn brannseksjoner mindre enn 10 000 m?.
Brannseksjoneringsskiller og dekke over P-kjeller ma ha
brannmotstand minimum REI-120M A2-s1,d0 [A120 i mur/betong].

| Darer/porter o.li brannseksjoneringsskiller ma veere selviukkende
| cg utferes med samme brannmotstand som veggen den star i.

Baerende konstruksjoner i P-kjeller ma utferes minimum R120
A2-s1,d0 [A120]. Dekke over P-kjeller ma i tillegg til brannteknisk
ytelse ogsa dimensjoneres for & tale vekten av brannvesenets
Foyderedskap.

Branncelleskiller skal generelt utferes med brannmotstand EI60
A2-s1,d0 [AB0]. Inntegnede brannskiller er ikke utfyllende og ma
ved senere prosjektering tilpasses planlgsning.

Det skal veere brannsluse mellom parkeringskjeller og remningsvei
/ oppholdsrom.

Remning
Generelt gjelder at alle omrader skal ha utgang direkte til sikkert
sted, eller utgang til to uavhengige remningsveier.

Maksimal lengde fluktvei (avstand til neermeste utgang):
Kjepesenter, kulturhus: 30 m

Parkering, kontorarealer: 50 m

Ved maling av fluktvei ma det tas hayde for ev. fast innredning /
installasjoner samt parkering.

Brannvesenet vil ha separat atkomst til hver brannseksjon, i tillegg
til angrepsvei via brannseksjoneringskiller.

Det ma etableres brannvannsuttak utvendig og innvendig. Endelig
lgsning bar gjennomgas med TBRT for optimal plassering.

Symbolforklaring

Brannseksjoneringsskille REI 120-M [A120]
Utgang / der til remningsvei
Trapp / remningsvei

Angrepsvei brannvesen. Brannvesenet skal
kunne kjare til byggets hovedatkomst. Trapp
for hovedatkomst mé ha tilgang til alle plan.
Piler viser antatt angrepsvei. M&
avklares/tilpasses ved videre prosjektering.

>
I
=

Omrade som ikke nas av stigebil basert pa
forutsatte oppstillingsplasser som vist pa tegning
"Tilrettelegging redning/slokking".

Leiligheter som ikke nas av stigebil vil ha behov
for tilgang til to trapper.
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Branntekniske innspill:

Brannskissen er basert pa arkitektunderlag mottatt 03.06.2020
og viser prinsipielle inndelinger av brannseksjoner, brannskiller
samt remningsveier og angrepsvei/vannforsyning for
brannvesen. Dette for a synliggjere at forslag til regulering er
brannteknisk gjennomfgrbar. Det ma gjennom
deteljprosjektering tilpasses endelige planer i trad med
overordnede krav som angitt i overordnet brannstrategi.

Branncelleskiller skal generelt utfares med brannmotstand EI60
A2-s51,d0 [A60]. Inntegnede brannskiller er ikke utfyllende og ma
ved senere prosjektering tilpasses planlgsning.

Remning
Generelt gjelder at alle omréder skal ha utgang direkte til sikkert
sted, eller utgang til to uavhengige remningsveier.

Maksimal lengde fluktvei (avstand til neermeste utgang)
Kjepesenter, kulturhus: 30 m

Parkering, kontorarealer: 50 m

Ved oppmaling av fluktvei ma det tas hayde for ev. fast
innredning / installasjoner.

Boliger:

Skal generelt ha tilgang til minst to trapper/ remningsveier.
Det er imidlertid tilstrekkelig med utgang til kun ett trapperom
(forutsatt avstand fra leilighet til trapp er mindre enn 15 m) nar
hver boenhet har minst ett vindu eller balkong kan nas av
brannvesenets hgydemateriell.*

* Betinger at avstand fra laveste punkt pa oppstillingsplass til
overste gulv er mindre enn 23 m.

Svalgangslosning for boliger krever:

Minst to trapper ned til terreng.

Avstand mellom trapper ma ikke vaere over 60 m.

Minst 1,2 m bredde pa svalgangen.

Trapper ma veere beskyttet mot brann/stralevarme.
Ensidig remning krever brannmotstand pa yttervegg/vindu.

Symbolforklaring
mmmmmm  Brannseksjoneringsskille REI 120-M [A120]
9 Utgang / dor til remningsvei
[ Trapp / remningsvei
9 Angrepsvei brannvesen. Brannvesenet skal
kunne kjare til byggets hovedatkomst. Trapp
for hovedatkomst ma ha tilgang til alle plan.

Piler viser antatt angrepsvei. Ma
avklarest/tilpasses ved videre prosjektering.

Omrade som ikke nas av stigebil basert pa
forutsatte oppstillingsplasser som vist pa tegning
"Tilrettelegging redning/slokking".

Leiligheter som ikke nas av stigebil vil ha behov
for tilgang til to trapper.

Leiligheter som ikke nas av stigebil vil ha behov
for tilgang til to trapper.
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Branntekniske innspill:

Brannskissen er basert pa arkitektunderlag mottatt 03.06.2020
og viser prinsipielle inndelinger av brannseksjoner, brannskiller
samt remningsveier og angrepsvei/vannforsyning for
brannvesen. Dette for & synliggjere at forslag til regulering er
brannteknisk gjennomfgrbar. Det m& gjennom
detaljprosjektering tilpasses endelige planer i trad med
overordnede krav som angitt i overordnet brannstrategi.

Branncelleskiller skal generelt utferes med brannmotstand EI60
A2-s1,d0 [A6Q]. Inntegnede brannskiller er ikke utfyllende og ma
ved senere prosjektering tilpasses planlgsning.

Romning
Generelt gjelder at alle omrader skal ha utgang direkte til sikkert
sted, eller utgang til to uavhengige remningsveier.

Maksimal lengde fluktvei (avstand til neermeste utgang)
Kjopesenter, kulturhus: 30 m

Parkering, kontorarealer: 50 m

Ved oppmaling av fluktvei ma det tas hoyde for ev. fast
innredning / installasjoner.

Boliger:

Skal generelt ha tilgang til minst to trapper/ remningsveier.
Det er imidlertid tilstrekkelig med utgang til kun ett trapperom
(forutsatt avstand fra leilighet til trapp er mindre enn 15 m) nar
hver boenhet har minst ett vindu eller balkong kan nas av
brannvesenets hoydemateriell.”

* Betinger at avstand fra laveste punkt pa oppstillingsplass til
overste gulv er mindre enn 23 m.

Svalgangslosning for boliger krever:

Minst to trapper ned til terreng.

Avstand mellom trapper ma ikke vaere over 60 m.

Minst 1,2 m bredde pa svalgangen.

Trapper ma veere beskyttet mot brann/stralevarme.
Ensidig remning krever brannmotstand pa yttervegg/vindu.

Maksimal lengde fluktvei er 50 meter.

Jn//O
7N

Boliger
Avstand fra utgangsder i bolig til trapp kan veere:
maksimum 15 m nar det er tilstrekkelig med en trapp
maksimum 30 m nér det er flere trapper/utganger

)

1(

~
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Symbolforklaring
mmmmmm  Brannseksjoneringsskille REI 120-M [A120]
9 Utgang / dor til remningsvei
[ Trapp / remningsvei

Angrepsvei brannvesen. Brannvesenet skal
kunne kjore til byggets hovedatkomst. Trapp
for hovedatkomst mé ha tilgang til alle plan.
Piler viser antatt angrepsvei. Ma
avklares/tilpasses ved videre prosjektering.

mmmm  Omrade som ikke nas av stigebil, basert pa
forutsatte oppstillingsplasser som vist pa tegning
"Tilrettelegging redning/slokking".

Leiligheter som ikke nas av stigebil vil ha behov

for tilgang til to trapper.

(o] Forslag plassering innvendig
brannvannforsyning.
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Branntekniske innspill:

Brannskissen er basert pa arkitektunderlag mottatt 03.06.2020
og viser prinsipielle inndelinger av brannseksjoner, brannskiller
samt reamningsveier og angrepsvei/vannforsyning for
brznnvesen. Dette for & synliggjere at forslag til regulering er
brannteknisk gjennomfarbar. Det ma gjennom
detaljprosjektering tilpasses endelige planer i trad med

Utarbeidet av: Mona Skog overordnede krav som angitt i overordnet brannstrategi.
Kontrollert av: Elin Terlen Lanvik

Branncelleskiller skal generelt utfores med brannmotstand EI60
A2-s1,d0 [A60]. Inntegnede brannskiller er ikke utfyllende og ma
ved senere prosjektering tilpasses planlgsning.

Remning
Generelt gjelder at alle omrader skal ha utgang direkte til sikkert
sted, eller utgang til to uavhengige remningsveier.

/ LA/ 4 Mzksimal lengde fluktvei (avstand til nsermeste utgang)
1 17 Kjepesenter, kulturhus: 30 m

Parkering, kontorarealer: 50 m

Ved oppmaling av fluktvei ma det tas hoyde for ev. fast
innredning / installasjoner.

Forutsetter at utgang i fasade har

videre remning til terreng/sikkert sted Boliger:

Omrade som ikke nas med stigebil er markert — gal generelt ha tilgang til minst to trapper/ remningsveier.
med blatt. Leiligheter som ikke nas med stigebil  pet er imidlertid tilstrekkelig med utgang til kun ett trapperom
ma ha tilgang il to trapperom. (forutsatt avstand fra leilighet til trapp er mindre enn 15 m) nar
hver boenhet har minst ett vindu eller balkong kan nas av
brannvesenets hoydemateriell.*

* Betinger at avstand fra laveste punkt pa oppstillingsplass til
overste gulv er mindre enn 23 m.

Svalgangslesning for boliger krever:

Minst to trapper ned til terreng.

Avstand mellom trapper ma ikke vaere over 60 m.

Minst 1,2 m bredde pa svalgangen.

Trapper ma veere beskyttet mot brann/stralevarme.
Ensidig remning krever brannmotstand pa yttervegg/vindu.

Kontorarealer skal ha tilgang til minst to trapper.
Maksimal lengde fluktvei er 50 meter.

Gardsrom

Gardsrom

Symbolforklaring

mmmmmm  Brannseksjoneringsskille REI 120-M [A120]

Boliger / i ) .
- A= SRAA brla Avstand fra utgangsder i bolig til trapp kan veere: 9 Utgang / dor til romningsvei
maksimum 15 m nér det er tilstrekkelig med en trapp ) )
ey e | |eprE] s g maksimum 30 m nar det er flere trapper/utganger BN Trapp / remningsvei
Kontorarealer skal ha tilgang til minst to trapper. = \ Angrepsyei b.rannvesen. Brannvesenet skal
Maksimal lengde fluktvei er 50 meter. - Gardsrom kunne kjore til byggets hovedatkomst. Trapp
for hovedatkomst ma ha tilgang til alle plan.
Gardsrom : Piler viser antatt angrepsvei. Ma

avklares/tilpasses ved videre prosjektering.

EEEN  Omrade som ikke nas av stigebil basert pa
forutsatte oppstillingsplasser som vist pa tegning

: "Tilrettelegging redning/slokking".

> Leiligheter som ikke nés av stigebil vil ha behov

for tilgang til to trapper.
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2.5.2 TEKNISKE LOSNINGER
BRANNKUMMER

(Se ogsa Overordnet VA plan)
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2.5.3 TEKNISKE LOSNINGER
VA ANLEGG UTOMHUS

(Se ogséa Overordnet VA plan)
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2.5.3 TEKNISKE LOSNINGER
FLOMVEIER OG OVERVANN

(Se ogséa Overordnet VA plan)
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2.5.3 TEKNISKE LOSNINGER - OVERVANNSHANDTERING

Overvann fra omradet skal handteres lokalt og mest mulig apent i
henhold til 3-trinnsstrategien (figur under).

| trinn 1 skal avrenning fra mindre nedber fanges opp, infiltreres og
renses lokalt i grentomrader, regnbed og andre &pne overvannstil-
tak.

| trinn 2 skal avrenning fra sterre nedbarsmengder fordroyes

og forsinkes for et minimalt utlep til det eksisterende overvanns-
nettet rundt planomradet.

| trinn 3 skal det sikres trygge flomveier for avrenning fra ekstreme
nedbersmengder, det vil si det overskytende avrenningsvolum som
ikke tas hand om i trinn 2.

(Se ogsa Overordnet VA plan)

REFERANSE: Deichmans gate, Oslo. Asplan Viak
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2.6.1 MILJOFORHOLD - SOL OG SKYGGE DIAGRAM

21 MARS KL 12:00 21 MARS KL 15:00
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2.6.1 MILJYFORHOLD - SOL 0OG SKYGGE STUDIER
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2.6.1 MILJOFORHOLD - SOL OG SKYGGE STUDIER

21 MARS KL 15:00 21 JUNI KL 18:00
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2.6.2 MILJQFORHOLD - VIND

SF SEPARAT VINDRAPPORT. 6.2.6 Sporadisk sittende: Alternativ 2

Figur 13: Davenport baserte kriterier for fotgjengerkomfort delt inn i kvartaler, sporadisk sittende.

E6 Akseptabelt i Q2 og Q3, ubehageligi Q1 og Q4.
John Aaes Veg Akseptabelt i Q2 og Q3, ubehagelig i Q1 og Q4.
@stre Rosten Foretrukket i Q2 og Q3. Akseptabelt i Q4 og ubehageligi Q1.

Anne-Kath. Parows Veg | Vestsiden er ubehagelig alle arstider unntatt Q3 (akseptabelt),
gstsiden er akseptabel alle arstider unntatt Q4 (ubehagelig).

Uteareal bakgard (Cx) C1: a foretrekke for alle arstider.
C2: a foretrekke for alle arstider.
C3: 3 foretrekke for alle arstider.
C4: a foretrekke for alle arstider.

Passasjer (Px) P1: 4 foretrekke i Q2 og Q3, ubehagelig i Q1 og Q4.
P4: a foretrekke alle arstider, akseptabelt omrade ved apning sgr i Q4.
P5: a foretrekke for alle arstider.

Apne Plasser (O) @stsiden er ubehagelig i Q1 og Q4. Vestsiden a foretrekke alle arstider.

Tabell 6: Sammendrag i tabellformat.
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2.6.3 MILJPFORHOLD - STQY

Trondheim Syd

SE SEPARAT ST@\/F\)APPORT Stgyfaglig utredning til detaljregulering

Figur 20 - Beregnet A-veid lydniva for dag-kveld-natt, Lyen, fra veitrafikk for alternativ 1, sett fra sgrvest (venstre side) og
nordgst (hgyre side).

|

Alternativ 2
Figur 21 - Beregnet A-veid ekvivalent lydniva for dag-kveld-natt, Lyen, fra veitrafikk for alternativ 2. Sirklene viser det
hgyeste stgynivaet, Lqen, | fasaden av alle etasjer. Utklipp fra vedlegg X014.
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2./ TEMAKART BYLIV

TILLERTERMINALEN

Blir en viktig inngangsport til
omradet og et omdreining-
spunkt som genererer liv fra
morgen til kveld. Under rush
tid vil Metrobussen komme
hvert femte minutt.

AKTIVITETSPARKEN er fullpakket med lek \;@
og aktiviteter for mennesker i ulike aldre. R
Programmeres for & bli et godt alternativ for
trening og rekreasjon gjennom hele aret.

LOMMEPARKER

Meoter besokende i syd, vest
og @st og danner moteplas-
ser med benker og sykkel-
parkeringer. Parkene vil veere
aktivt programmert med
bade innganger, aktiviteter
og servering.
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TILLERTORGET (BYDELSPARKEN)

Er hjertet i bydelen og samler program bade
rundt og i parken. Denne er rik pa sitteplasser,
lekapparater, og grent. Den skal ha plass for
bade sma og sterre elementer og formes etter
arstidene.

AKTIVE FASADER

Alle forsteetasjer er tenkt apne med
variert innslag av aktiviteter, server-
ing, handel og innganger til boliger.

KULTURHUSET

Er en hjernestein for bylivet rundt torget og
vil bidra med aktiviteter fra morgen til kveld.
Den har flere innganger som senker ter-
skelen for & g& inn eller gjennom lokalelene.
Aktiviteter vil ogsa til tider spres ut pa torget.



2.7 TEMAKART BYLIV - DOGNSYKLUS
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2.7 TEMAKART BYLIV - ARSHIUL
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31 UTOMHUSPLAN

|

Dagens situasjon er tydelig planert for biler og har fa kvaliteter uten-
om at det fungerer som parkeringsareal. Utomhusplanen illustrerer en
ide for hvordan omrédet kan fremstd med innslag av nye aktiviteter,
romlige mebler og grennstrukturer. Sammen danner de et grunnlag
for et nytt type miljg og et samlingspunkt i kjernen av Tiller som vil

vaere unik for bydelen.

Integrert flom strategi Apne vann systemer

Amfi Mateplasser

Rekreasjon Sport

.2 37 2 Storebrand ASA// Coop Midt Norge SA

Biologisk mangfold

Ma@bler

Lek

GHILARDI + HELLSTEN ARKITEKTER

T

152 KOBLING TIL GANGBRO |:
-

U

\)\J
H




3.1 BYDELSPARKEN

152 [ +1R9 : ||l

ILLUSTRASJON: BYDELSPARKEN
Kjernen for det urbane nettverket er Bydelsparken der alle gater fra omkringliggende destinasjoner motes. Torget er en
apen og grenn offentlig plass som er fleksibel og kan fasilitere ulike hendelser i lepet av aret.

JCFO / Navy Yrads central green, Philadelphia Karres+Brands / Hauser Plads, Kepenhavn
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3.2 AKTIVITETSPARK

Aktivitetsparken legper parallelt med Sentervegen og forbinder omrader fra ost til vest med Tillerterminalen. Aktiv-
itetsparken supplerer den roligere Bydelsparken med et mangfold av sport- og fritidsaktiviteter i en konsentrert
form. Parken skal vaere et spennende tilslag til de aktiviteter som er i omradet fra fer for bAde barn og unge. Den
er praktisk tilgjengelig ved siden av Tiller terminalen og vil bli en destinasjon i seg selv.

152 [ L1R9 ||l

Referanse: Superkilen Park, BIG Referanse: JaJa Architects, Copenhagen
N —
\

Referanse: Solvallsparken, Uppsala / Karavan Arkitekter Referanse: Lower Manhattan, BIG

:2 39 :: Storebrand ASA// Coop Midt Norge SA

GHILARDI + HELLSTEN ARKITEKTER




3.3 LOMMEPARKER

Der prosjektet mater omkringliggende bystruktur dannes “Lommeparker”. Disse er inngang-
sporter som inviterer til & sette seg ned eller ga videre inn mot bydelens senter. Her finner
man ogsa god kapasitet for sykkelparkering for besgkende i omradet.
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Referanse: Paaseig de st Joan, Barcelona. Lola Domenech

Gunther Vogt Landschaftsarchitekten, Laufen
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3.4 GATETUN

SN QT ;'|'.'|'|'|i"|""'”:'”7-:,\.\

152 I Rl |

72

ILLUSTRASJON: GATETUN TRONDHEIM SYD

Inngangssoner til boliger og kontor er samlet rundt gatetun som leder inn til Bydelsparken. De er utformet for

fotgjengere og vil preges av uformelle aktiviteter og utadvendte butikker. SN
Gatetunenene bidrar med & etablere tydeligere adresser og bymessige rom mellom kvartalene. |

Referanse: Karres+Brands / Hauser Plads, Kepenhavn Rreferanse Place de Furstenberg, Paris
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3.5 VEISNITT - @STRE ROSTEN
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LOMMEPARK Gang sykkelvei Innkjering p-kjeller
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Referanse: Bussholdeplass Ulleval sykehus

6.00

Busstopp

4.00

K1t

K160.00



3.5 VEISNITT - ANNE KATH PAROWS VEG

K151.00°

AN

10.00

28.50
AKIVITETSPARK

INNGANG

FORTAU

TILLERTERMINALEN

Gang sykkelvei
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3.5 VEISNITT - EB/VEST

K153.00

—

K1

K 148.00

K 149.00

E6 Uth'ﬂring p-kieller E6 rampe Innkiﬂring p—kieller BUSStUpp Gang_ 0g sy”;e]bro sykkeWei Lommepark
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41 PROGRAMMERING
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B

HEEE

AREALER {EN
(KOTE +146)

BOLIG 39.850 M2
KONTOR 7.100 M2
KULTUR 2.050 M2
HANDEL 18.500 M2

PARKERING 8.800 M2

() SYKKELP  2.300 M2

. TEKNISK ROM 450

@ VARELEVERING 1.850 M2

TOTALT 84.800M2
AREALER UNDER BAKKEN
(KOTE +142)

KULTUR 1.650 M2

- PARKERING 25 000 M2

@ sooer 700 M2
TOTALT 97.350M2

N
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4.2 PLANER - ALTERNTIV PLAN PARKERING / ATKOMST

Forslaget inneholder en mulighet for en alternativ atkomst situasjon fra John Aaes veg i nord. Den eksisterende

kulverten dpnes og leder inn biler pa nivad +1486. | dette alternativet foreslas atkomst fra vest komme inn pa Kote
+142

Plan Kote +141.6. Inn og utkjering fra rundkjering i Anne-Kath Parrows veg. Plan Kote +1486. Inn og utkjering fra John Aaes veg.

. . i | | | | | | 1 1 1 1 | @
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4.2 PLANER TETG. MEZZANIN +149

BOLIGER (KJERNER)

TORG

. KULTUR

HANDEL

. KONTOR

PARKERING

O

| K 149.00
Prosjekt
Trondheim Syd
Prosjekinr. Addresse
1620 @stre Rosten 28-30, 7075 Tiller
Tegningsnavn
Dato Tegningsstatus
23.06.2020
Malestokk Format [ Tegn.nr.
1:1500 A3 04
" : i | | | | GHILARDI + HELLSTEN ARKITEKTER
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42 PLANER - 2 ETG. +152

%

BOLIGER (KJERNER)

TORG

KULTUR

HANDEL

KONTOR

PARKERING

O

K 154.80

= H & g

= 1

Prosjekt
Trondheim Syd
Prosjekinr. Addresse
1620 @stre Rosten 28-30, 7075 Tiller

Tegningsnavn

Dato Tegningssiatus

23.06.2020
Malestokk Format Tegn.nr.

1:1500 A3 06
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42 PLANER -3 ETG. +158
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43 SNITT
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4.4 HANDELSPLAN
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4.4 BOLIGKVALITETER - UTOMHUSAREALER
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4.4 BOLIGKVALITETER - TYPISK BOLIG PLAN
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4.4 BOLIGKVALITETER - TYPISK BOLIG PLAN
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45 KULTURRHUS - FLERBRUKSHUS

Kulturhuset er lokalisert | ferste etasje i det syd estre kvartalet. (Kv4) Denne plasseringen er godt synlig og
er frittstdende fra senteret som gjer at den kan operere med egne apningstider og program. Lokalene hen-
vender seg apent mot bydelsparken / torget og vil kunne holde aktiviteter bade inne og ute. Forste etasjen
er delt opp i en kryssformet plan med innganger fra nord, @st og vest for & invitere til gjennomgang. Den
vestvendte fasaden har gode solforhold og vil bidra positivt til bygulvet med servering og aktiviteter under
hele dagen.

Underetasjen er dedikert ulike rom for kulturproduksjon og delvis Auditoriet som gar over to plan.

Referanse: Vega scene, Oslo
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5. ILLUSTRASJONER
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5.1 PERSPEKTIV - OVERSIKTSBILDE
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5.1 PERSPEKTIV - BYDELSPARKEN - SETT NORDOVER MOT INNGANGEN
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5.1 PERSPEKTIV - GATETUN FRA @ST MOT INNGANGEN
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5.1 PERSPEKTIV - FRA TAKTERRASSE MOT GARDSROM
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6. AREALOVERSIKT
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6.1 AREALTABELL

PROGRAM AREAL (over kote +146) UNDER BAKKEN (kote +143) ENHETER
Handel 33400
Varelevering 8600

84800
BOLIGER 39850 570
BS1 12550 181
BS2 10300 147
BS3 8800 126
BS4 8200 17
BODER (5m2/enhet) 3900 680 570
SYKKEL PARKERING (2 stk / enhet) 1900 1140

HANDEL 18500

Kvartal 1 11400

Kvartal 2 5000

Kvartal 3 1200

Kvartal 4 900

VARELEVERING 1850

TEKNISK ROM 450

SYKKEL PARKERING 400

GARASJE BILER 8800 25000 1100
Kvartal 1 5900 9500
Kvartal 2 2900 7400
Kvartal 3 6300
Kvartal 4 1800
TOTALT 126800 27330
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6.2 FASER (UTEN SAMEIE)
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6.2 FASER ( MED SAMEIE)

= Kobling til ekspress sykkelveg
~
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