
REGULERINGSPLAN FOR VOLDSMINDE BARNEHAGE OG NÆRMILJØSENTER 

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 25.01.2025, rev. 11.03.2025 

Sak: Reguleringsplan for Voldsminde barnehage og nærmiljøsenter, gnr/bnr 411/293 og 411/294 m . .  

Forfatter: Eggen Arkitekter AS 

Forslagsstiller: Trondheim eiendom. 

ROS-analysen forholder seg til struktur i DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». 

Tabell 1 sammenfatter trinn 2-4. 

Trinn 1. Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet: 

Metode, analysen bygger på: 

Kommuneplanens arealdel, Kommunens helhetlige ROS-analyse, Norkart sin database for områdeanalyse, 

Trondheim kommune sitt kartgrunnlag, nettstedene miljøstatus.noog klimatilpasning.no, utredninger fra 

rådgivere. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassisert i: 

1. Lav - hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er en teoretisk sjanse. 

2. Middels - hendelsen kan skje, mulig periodisk hendelse 

3. Høy - kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig til stede 

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassisert som: 

1. Små - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er uvesentlig. 

2. Middels - Få eller små person- eller miljøskader 

3. Store - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift over lengre tid, 
katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige / uopprettelige miljøskader, system settes varig 
ut av drift. 

Trinn 2.-4. Identisere mulige uønskede hendelser, vurdere risiko og sårbarhet, identisere 

tiltak for å redusere risiko og sårbahet 

1 

ARKITEKTER 
EGGEN Eggen Arkitekter AS 

Havstein Vestre, Statsråd Krohgs v 15e 
7021 Trondheim 

www.eggen-arkitekter.no 
firmapost@eggen-arkitekter.no 
(+47) 72 56 75 10 



Hendelse/  
situasjon

Aktuelt 
ja/nei

Sannsynlig
het Konsekvenser Risiko 

ja/nei Identifisere tiltak

Natur- , klima- og miljøforhold Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:

1. Masseras /skred Ja Lav Middels

Områdeanalyse fra Norkart har registrert løsmasser, elveavsetning innen 
planområdet. Hele planområdet ligger under marin grense. Det er 
registrert stor mulighet for marin leire. 
Trondheim kommunes digitale temakart viser at det er punkter med påvist 
kvikkleire innen planområdet. Det er kvikkleire i Innherredsveien. 
  
Multiconsult har utarbeidet et notat «Geoteknisk vurdering skissefase» som 
følger planen.  

Grunnen på tomta består ut fra tidligere undersøkelser i hovedsak av et 
topplag med sand og tørrskorpeleire som er i størrelsesorden 1,5-2 meter 
tykt. Under dette laget er det marin leire som er bløt, og til dels kvikk 
under ca 8-10 meters dybde. Leira er så bløt at den tåler svært liten ekstra 
belastning uten at det blir store setninger i grunnen. Vanninnholdet i leira 
like under topplaget er meget høyt; 50-60%, noe som tilsier at grunnen er 
meget kompressibel. Vanninnholdet avtar gradvis med dybden til ca 40% i 
dybde 8-10 meter under terreng. Styrkemessig karakteriseres leira som bløt 
til stor dybde, med unntak av at den tenderer mot middels fast i 
dybdeområder ca. 6 – 9 meter under terreng.  

Fra punkt 5.1 Generelt 
Grunnforholdene tilsier at utbygging på tomteområdet må skje ved 
tilnærmet kompensert fundamentering. 

Grunnforholdene tilsier også at det må graves med relativt slake skråninger 
for graving på området; det må påregnes helning 1:2,5 eller slakere i 
forbindelse med graving for kjeller, avhengig av gravedybde og sted.  

Mulig utstrømming av vann ved underkant sandlag bør iakttas, og 
avbøtende tiltak gjennomføres før videre fri graving gjennomføres ned i 
leira. Generelt vil arbeidene være anleggsmessig krevende gitt de 
grunnforhold som er beskrevet ut fra tidligere grunnundersøkelser.  

Før 2. gangs behandling skal det utarbeides en utredning angående 
sikkerhet mot kvikkleireskred. Vedtatt alternativ utredes. 

2. Snø / isras nei
Det er ingen bratte terrengformasjoner innen planområdet som kan utløse 
ras.

3. Flomras nei Det er ingen vannveier innen planområdet.

4. Elveflom nei Det er ingen elv i eller ved planområdet. 

5. Tidevannsflom nei Ikke aktuelt

6.  Radongass nei
I Norkarts områdeanalyse er radon registrert som moderat til lav. Radon 
håndteres gjennom TEK17.

7. Vind nei
Planområdet ligger lavt midt mellom eksisterende bybebyggelse sentralt i 
Trondheim. Området er ikke spesielt vindutsatt.
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8. Nedbør og overvann ja Høy lav

Det er i Trondheim kommunes digitale temakart registrert tre 
forsenkninger under kategori «Flomveier» innen planområdet. Disse må ha 
fokus ved videre bearbeiding av terreng. 
Rambøll har utarbeidet et eget notat «Overvannshåndtering Voldsminde 
barnehage og nærmiljøsenter» som følger planen. Notatet legger tre-trinns 
strategien til grunn for overvannshåndtering. Tre-trinns strategien omfatter 
ekstreme nedbørshendelser og å sikre trygge flomveier ved at areal 
tilrettelegges for at man kan lede overvannet trygt videre. Det er beregnet 
blågrønn faktor for prosjektet, og en faktor på 0,7 er hjemlet i 
bestemmelsene.  
Fra notatet: « Etter utbygging vil området få følgende tiltak: 
• Nye grøntarealer,  nye blå tak, fordrøyningsmagasin, fire regnbed 
Dette vil bidra til mer infiltrering og fordrøyning enn dagens situasjon. 
Hverdagsregnet i den nye situasjonen vil behandles slik som vist i Figur 5, 
der vannet føres til regnbedet og deretter innfiltres / fordrøyes Ved større 
regnhendelser vil overvannet i tillegg fordrøyes i fordrøyningsgrøfter, 
regnbedene og på de blå takene». 

9. Sårbar flora/ fauna ja Lav Små

Løvetanna landskap har utarbeidet notat «Naturmangfold» som følger 
planen. 
«Det registrerte området ligger i et gammelt bylandskap, og har vært 
bebygd i over 100 år. Det er derfor ingen urørt natur i området. Men som 
bebygd areal har det sterkt innslag av grønt og derfor betydning for fugle-, 
insekt- og planteliv i bydelen».  

«Det ble registrert 35 trær innenfor området, og i alt 10 ulike arter. 
Deriblant 14 eldre almetrær. 11 av disse er en del av alleen på nordsida av 
Lademoen kirke, to står ved Mellomvegen, og ett innenfor lekeområdet til 
barnehagen. Alle disse er gamle trær, og det antas å være et stort 
artsmangfold av fugler og insekter i dem, både i løvverk, bark, stammer og 
greiner. Ellers er det to eldre bjørketrær innenfor området. På befaring 
med arborist ble disse trærne sjekka i forhold til tilstand7sykdom/råte».  

Konklusjon: 
«Det er ikke registrert Rødlista arter eller Høyrisikoarter som er pålagt 
tiltak og har konsekvens for planarbeid. 
Arter i kategorien SE (fremmedartslista 2023) er vurdert, og det er ikke 
funnet behov for å sette inn tiltak for noen av artene i forhold til 
massehåndtering. Det biologiske mangfoldet vil bli begrensa, da området 
fortsattt skal benyttes til barnehage hvor det er sterkt ønske å bevare de 
grønne kvalitetene».  

10. Sårbar fauna - fisk nei Ikke aktuelt

11.  Naturvernområder nei Ikke aktuelt

12. Vassdragsområder nei Ikke aktuelt

13. Fornminner nei
Ikke registrerte innen planområdet. Kulturminnelovens §8 angående 
aktsomhet gjelder.

14. Kulturminner 
ja Høy Små Nei

Eksisterende bygg for Voldsminde barnehage har ikke antikvarisk verdi. 
Lokaler for Lademoen Kunstnerverksted har klasse B, Høy antikvarisk verdi. 
Lademoen kirke har svært høy antikvarisk verdi, klasse A. Mesteparten av 
omkringliggende bebyggelse har antikvarisk verdi. Store deler av området 
er regulert med hensynssone kulturmiljø i KPA. 

Reguleringsplanen viderefører hensynssone kulturmiljø innen planområdet.  
Det hjemles i bestemmelsene at tiltak skal forelegges Byantikvaren for 
uttalelse.  Forholdet til kulturminner anses som ivaretatt i plan.  
 

Bygde omgivelser, kan tiltak i planen få virkninger for

14. Veg , bru, 
kollektivtransport

nei

Barnehagen skal øke fra ca 50 barn i dag til 140 barn i tillegg til 
nærmiljøøsenter. Antall parkeringsplasser vil bli redusert i forhold til i dag. I 
en tett bystruktur antas det ikke at trafikkbildet vil påvirkes. Voldsminde er 
en nærbarnehage  der barna i stor grad bor i gå- og sykkelavstand. 

Hendelse/  
situasjon

Aktuelt 
ja/nei

Sannsynlig
het Konsekvenser Risiko 

ja/nei Identifisere tiltak

	 3



15. Havn, kaianlegg nei Ikke aktuelt

16. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon

nei Ikke aktuelt

17. Skole barnehage ja Høy Små Nei

Eksisterende Voldsminde barnehage skal utvides fra ca 50 barn i dag til ca 
140 barn. Dette for å ivareta økning i barnefamilier i området. Bygning og 
uteoppholdsareal skal tilrettelegges for denne økningen. 

Planarbeidet avklarer at det kan bli krevende å ivareta kravet til 24 m2/ 
barn for 140 barn innen planområdet. Det er hjemlet i bestemmelser at 
dersom det er behov for tilleggsareal utenfor planområdet, så må dette 
dokumenteres ved søknad om tiltak. Lademoen park ligger direkte 
tilknyttet barnehagens uteoppholdsareal.  

18. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy 

ja nei
Ivaretas som del av planarbeidet. Temakart med oppstillingsplass for 
brannbil følger planen.

19. Brannslukningsvann ja nei

Ivaretas som del av planarbeidet. Kapasitet er avklart som del av VA-plan 
som følger planen. Det vil være behov for en ny brannhydrant innen 
planområdet. 

20. Kraftforsyning ja Høy Små nei

Det er i dag en nettstasjon under bakken ved innkjøring til Lademoen 
Kunstnerverksted.  

Tensio: »Eksisterende strømforsyning til dette området er ikke 
tilfredsstillende i henhold til dagens krav til HMS for vårt personell. Dagens 
nettstasjon er plassert under bakken og kan ikke levere effekt ut over det 
den leverer i dag. Vi kan derfor ikke øke strømforsyningen uten at det 
reguleres inn en plass for en ny nettstasjon».  

«Vi gjør samtidig oppmerksom på at det over eiendommen ligger en 
høyspenning kabeltrase som må 
hensyntas. Vi anbefaler at det ikke plasseres lekeapparater eller andre 
installasjoner nærmere enn 4 meter fra disse.» 

Rambøll har utarbeidet en rapport «Elektriske installasjoner» som følger 
planen. Fra rapporten: «Behovet for ny nettstasjon vil avgjøres av 
eventuelle tiltak for reduksjon av maks. samtidig effekt 
(kW) eller andre løsninger som kan supplere med ekstra effekt (kW). Dette 
vil bli vurdert i de neste fasene av prosjektet». 

Høyspenning kabeltrasè er regulert inn i planen med en faresone 4 m til 
hver side for påvist kabel. Det er utarbeidet et eget notat 
«Elektromagnetisk felt Mellomveien 3 og 5» som følger planen. 
Oppsummering i notat: 
«Tensio har i denne saken satt som krav at det ikke skal etableres bygg eller 
lekekonstruksjoner innenfor 4 m til hver side av kabelen. Dette for å ha 
tilgang ved reparasjon av kabel.  
Miljøenheten forutsetter at arealet rett over kabelen ikke tilrettelegges for 
langvarig opphold med lekeapparater, sandkasse eller soveskur.  
Miljøenhetens vurdering er at det enkelte barn i svært liten grad vil bli 
påvirket av verdier over utredningsverdien og verdiene er langt under 
grenseverdien. Miljøenhetens vurdering er derfor at den helsemessige 
påvirkningen er svært lav».  

Det er i planen regulert inn mulig plassering av standard nettstasjon 
(innvendig 4x4m) på bakkeplan.  Krav til brannsikring og EMF skal ivaretas. 

Plankartet sikrer areal for etablering av ny nettstasjon innenfor #3. 
Plasseringen vil komme i konflikt med avstandskravet for VL 350 i 
Mellomveien. Dette er behandlet i eget vedlegg, 8.13h der det er angitt 
tiltak sor å ivareta tilgjengelighet til vannledning ved etablering av 
nettstasjon. 
Plasseringen er i flukt med eksisterende nettstasjon under bakken, langs 
samme byggelinje som Babel og øvrig bebyggelse videre langs 
Mellomveien. Det antas derfor at dette er løsbart. 

21. Vannforsyning ja
Ivaretas som del av planarbeidet i VA-plan utarbeidet av Rambøll som 
følger planen. Det er avklart at det er behov for ny brannhydrant i 
planområdet. 

22. Forsvarsområde nei Ikke aktuelt

Hendelse/  
situasjon

Aktuelt 
ja/nei

Sannsynlig
het Konsekvenser Risiko 

ja/nei Identifisere tiltak
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23. 
Rekreasjonsområder

ja Høy Små nei

Lademoen park med alleen nord for Lademoen kirke er i Norkart sin 
områdeanalyse registrert som svært viktig friluftsområde. I Trondheim 
kommunes digitale temakart er det registrert som naturtype B viktig 
(regionalt). 

Barnehagen skal utvides fra ca 50 barn i dag til ca 140 barn i ny situasjon. I 
tillegg planlegges nærmiljøsenter.  
Barnehagens uteoppholdsarealer vil bli utvidet og opprustet. Arealene vil 
bli mer attraktive for lek også på ettermiddag og kveld, og bidra til et løft i 
bydelen.  
Opprusting av uteområder innebærer også planlegging for opplevd økt 
trygghet gjennom bedre belysning, større åpenhet, bedre gangforbindelser 
og færre muligheter til å stikke seg bort. 

Forurensingskilder. Berøres planområdet av:

24. Akutt forurensing nei

25. Permanent 
forurensing

nei

26. Støv og støy; 
industri

nei

27. Støv og støy; trafikk ja Høy Små nei

Planområdet påvirkes av støy fra Mellomveien. Støy fra Innherredsveien vil 
ikke påvirke planen. 
Barnehagens uteoppholdsareal vil ikke være støypåvirket. Rambøll har 
utarbeidet støv- og støyrapport som følger planforslaget. 

Rambøll har også utarbeidet notat  «Utredning av lokal luftkvalitet» som 
viser at luftkvaliteten er god og som følger planforslaget. Fra 
sammendraget: «Ingen av de gjeldende grenseverdiene for svevestøv 
(PM10) eller nitrogendioksid (NO2) overstiges imidlertid ved noen del av 
planområdet på Voldsminde, hverken grensene for rød eller gul sone i 
Retningslinje T-1520 eller grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7. 
Heller ikke kommende framtidige strengere grenseverdier i revidert EUs 
luftkvalitetsdirektiv vil overstiges innenfor planområdet. Luftkvaliteten er 
dermed god over hele planområdet, inkludert både barnehagebygg/
nærmiljøsenter og leke- og uteoppholdsarealer».  

28. Støy; andre kilder nei
Støy fra jernbane når ikke planområdet i følge Trondheim kommunes 
digitale temakart. 

29. Forurenset grunn nei

Det er  i Norkart sin områdeanalyse og Trondheim kommunes digitale 
temakart ikke registrert forurenset grunn på området. Innherredsveien og 
enkelttomter på Lademoen der det har vært industrivirksomhet er 
registrert. Planen setter  vilkår om Miljøteknisk grunnundersøkelse og 
tiltaksplan før byggestart. Rambøll har utarbeidet et miljønotat som følger 
planen. 

30. Høyspentlinje ja Høy Små

Det går en 66 kV høyspentlinje i jordkabel gjennom planområdet. 
Graveavstand og avstand til bygg med varig opphold er avklart med Tensio 
og Miljøenheten. Forhold til EMF er behandlet i et eget notat «Notat 
elektromagnetisk felt Mellomveien 3 og 5» som følger planen.  
Det er regulert inn en faresone i planen med 4 m til hver side for påvist 
jordkabel som ivaretar fri sone for vedlikehold og for avstand til bygg for 
varig opphold. Det er avklart at alt uteoppholdsareal kan medregnes. 

31. Risikofylt industri 
(kjemikalier, 
eksplosiver, olje/gass, 
radioaktivitet)

nei Ikke aktuelt

32. Avfallsbehandling nei

Det planlegges felles løsning for renovasjon for Mellomveien 3 og 5. Det er 
i planen regulert inn område for fire nedgravde containere. Kjøremønster 
for renovasjonsbil er avklart i forhold til trafikksikkerhet. 

33. 
Oljekatastrofeområde

nei Ikke aktuelt

Hendelse/  
situasjon

Aktuelt 
ja/nei

Sannsynlig
het Konsekvenser Risiko 

ja/nei Identifisere tiltak
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Forurensing. Medfører tiltak i planen: 

34. Fare for akutt 
forurensing

nei Ikke aktuelt

35. Støy og støv fra 
trafikk

nei

Det er i eksisterende situasjon støy fra Mellomveien. Trafikken reduseres i 
ny situasjon ved at parkeringsplasser fjernes. I bysituasjonen vurderes det 
slik at tiltaket ikke påvirker situasjon for støv eller støy. Hverken støv eller 
støy påvirker barnehagens uteoppholdsareal. Det vises til støv- og 
støyrapport utarbeidet av Rambøll som følger planen. 

36. Støy og støv fra 
andre kilder

nei Ikke aktuelt

37. Forurensing av sjø nei Ikke aktuelt

38. Risikofylt industri nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:

39. Ulykke med farlig 
gods

nei

40. Vær/føreforhold 
begrenser 
tilgjengelighet

nei Planområdet ligger sentralt i Trondheim.

41. Ulykke i av- og 
påkjørsler

Ja Lav Middels Ja

Mellomveien har blitt miljøgate. Sikt ivaretas i planen. Det er lav hastighet i 
området. Fartsgrensene er 40 km/t i Innherredsveien, og 30 km/t i 
Mellomveien og Anders Buens gate. Hente - bringe løsning for barnehagen 
er i langsgående parkeringslommer slik at rygging unngås. 
Antall trafikkulykker i Innherredsveien har blitt redusert betraktelig etter 
at Strindheimtunnelen ble åpnet i 2014. I henhold til nasjonal vegdatabank 
(NVDB) har det ikke vært noen trafikkulykker akkurat ved planområdet de 
siste ti årene.  

42. Ulykker med 
gående - syklende, 
trafikksikkerhet 
henting, bringing og 
bylogistikk

ja Lav Middels ja

Området rundt planområdet har et godt utbygd tilbud til gående og 
syklende.  I Innherredsveien er det i dag sykkelveg med fortau i form av et 
prøveprosjekt, og bygging av ny miljøgate med sykkelveg med fortau er i 
gang. 
Rambøll har utarbeidet Trafikkanalyse som følger planen: «De trafikale 
konsekvensene av tiltaket er positive, da det blir ryddet opp i dagens 
parkeringssituasjon, og det blir bygd separate adkomster for gående og 
syklende. Renovasjon vil som i dag være fra Mellomveien 3, separert fra 
barnehagens uteområder og hovedadkomst. Varelevering vil skje fra 
lomme i Anders Buens gate. Hente/bringesonen i Mellomveien har egen 
gangadkomst til port i nord, og dagens adkomst til parkering for blant 
annet Anders Buens gate 9 blir separert fra barnehagens hovedadkomst 
med grøntrabatt». 

43. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring

Ivaretas av Entreprenørs SHA-planlegging.

Andre forhold.  Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:

44. Fare for terror/
sabotasje

nei Ikke vurdert til å være relevant

45. Regulerte 
vannmagasin med 
usikker is /varierende 
vannstand

nei Ikke aktuelt

45. Fallfare ved 
naturlige 
terrengformasjoner 
samt gruver, sjakter og 
lignende

nei Ikke aktuelt

Hendelse/  
situasjon

Aktuelt 
ja/nei

Sannsynlig
het Konsekvenser Risiko 

ja/nei Identifisere tiltak
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Tabell 1.  

Sammenstilt oversikt over risikoer og sårbarheter. Konsekvenser vurderes for liv og helse, 

stabilitet, materielle verdier. 

Det ser ut som aktuelle tema som bør vurderes er: 		 	 	 	 	 	

Geoteknikk, nedbør og overvann, kraftforsyning , rekreasjonsområder, høyspent,  ulykker i av- og påkjørsler, 

ulykker med gående og syklende/ trafikksikkerhet henting, bringing og bylogistikk, folkehelse, barn og unge . 

46. Andre forhold 
Folkehelse

ja Høy Små nei

Tiltaket er en del av områdesatsningen for Lademoen. Både barnehagen og 
nærmiljøsenteret er tiltak planlagt for å styrke folkehelsen i nærmiljøet. 
Dette gjelder integrering, språkopplæring, mestring, sosiale møteplasser 
mm. Det nye uteoppholdsarealet vil få høyere kvalitet, og antas å bli et 
viktig lekested også utenfor barnehagens åpningstid. 
Det vises til notat «Folkehelse» som følger planforslaget. 

47. Andre forhold  
Barn og unge

ja Høy Små nei

Tiltaket er et ledd i å bedre forhold for barn i nærområdet. Dette gjelder 
både barnehagen og etablering av nærmiljøsenter. Vedtatte samfunnsmål i 
Trondheimløftet er lagt til grunn.  

Målet er å skape et helhetlig og inkluderende sted som tar vare på barnas 
utvikling og omsorgsbehov. I tillegg skal det fungere som en ressurs for 
foreldre, nettverk og nærmiljøet gjennom å være et lett tilgjengelig 
lavterskeltilbud med fleksible kulturtilbud. Samlokaliseringen skal bidra til 
å bygge sterke fellesskap.  
Det vises til notat «Folkehelse» som følger planforslaget. Det er 
gjennomført brukerprossess med barnehagens ansatte.  

Trondheim kommune har utarbeidet rapporten «Barnehagepanelet 
Sentrum barnehager» som del av arbeidet med nye Voldsminde barnehage. 
Dette for å få innsikt i hva barna tenker om barnehage og nærmiljø, og 
hvordan de samhandler med disse.  

48. Andre forhold 
Konstruksjonstekniske 
beregninger

ja Høy Små nei

Det er gjort grundige beregninger av eksisterende konstruksjoner. 
Fra notat konstruksjonsteknikk: «Innledende geotekniske beregninger og 
vurderinger viser at planlagte påbyggingstiltak bør begrenses til en 
tilleggsbelastning på 10kN/m2 på eksisterende bunnplate. Dette tilsvarer 
tilleggslasten man får ved en delvis utbygging av ny 3.etasje, med lette 
trekonstruksjoner. Dagens fundamentering er direkte på løsmasser med hel 
bunnplate, delvis i full tykkelse og delvis med ribber/bjelker som avstiver 
plata. Eventuelle tilbygg påregnes utført på samme måte, med kompansert 
fundamentering på hel bunnplate, og med bæresystem som er uavhengig 
av eksisterende konstruksjoner».  

Notatet legges til grunn og følges opp i videre prosjektering. 

Hendelse/  
situasjon

Aktuelt 
ja/nei

Sannsynlig
het Konsekvenser Risiko 

ja/nei Identifisere tiltak

Sannsynlighet Konsekvenser

Små Middels Store

Høy
8, 14, 17, 20, 23, 27,46, 47, 48, 

30

Middels

Lav 9 1, 41, 42
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Tabell 2. 

Trinn 5.	Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget 

Konsekvenser vurderes etter liv og helse, stabilitet, materielle verdier. Det skal angis betingelser i plan 

Nedenfor er hvert av de identifiserte tema som er vurdert til å ha en viss sannsynlighet og konsekvens 

redegjort nærmere for i eget analyseskjema. 

1. RISIKO I FORHOLD TIL MASSERAS / SKRED, GEOTEKNIKK

BESKRIVELSE AV RISIKO OG ÅRSAKER

Det vises til vedlegg 8.2 Geoteknisk notat utarbeidet av Multiconsult. Fra notatet, topografi og grunnforhold: 

«Terrenget i tomteområdet ligger på kote ca +11 i vest mot Babel og stiger ganske fort til kote ca +12,5 mot 

eksisterende bygg. Øst for eksisterende barnehage-bygg ligger parkeringsplassen foran bygget på ca kt. +14.  

Grunnen på tomta består ut fra tidligere undersøkelser i hovedsak av et topplag med sand og tørrskorpeleire som er i 

størrelsesorden 1,5-2 meter tykt. Under dette laget er det marin leire som er bløt, og til dels kvikk under ca 8-10 

meters dybde. Leira er så bløt at den tåler svært liten ekstra belastning uten at det blir store setninger i grunnen. 

Vanninnholdet i leira like under topplaget er meget høyt; 50-60%, noe som tilsier at grunnen er meget kompressibel. 

Vanninnholdet avtar gradvis med dybden til ca 40% i dybde 8-10 meter under terreng. Styrkemessig karakteriseres 

leira som bløt til stor dybde, med unntak av at den tenderer mot middels fast i dybdeområder ca. 6 – 9 meter under 

terreng».  

Fra notatet, geoteknisk vurdering for mulighetsstudie/ skissefase: «Grunnforholdene tilsier at utbygging på 

tomteområdet må skje ved tilnærmet kompensert fundamentering, dvs. at det avlastes omtrent tilsvarende som det 

bygg påfører av tilleggsspenning. Dette kan oppnås på to forskjellige måter, enten at utbygging skjer med kjeller hvor 

utgraving tilsvarer omtrent laster fra bygg – eller at det foretas grunn fundamentering med masseutskiftning av masser 

med lette fyllmasser (eksempelvis skumglass eller lettklinker) som er betydelig lettere enn de som graves ut.  

Grunnforholdene tilsier også at det må graves med relativt slake skråninger for graving på området; det må påregnes 

helning 1:2,5 eller slakere i forbindelse med graving for kjeller, avhengig av gravedybde og sted. Dette innebærer 

eksempelvis at graving til 4 meters dybde vil berøre et område ca 11 meter fra veggliv nytt bygg, regnet at 

graveskråninga starter ca. 1 m fra fremtidig veggliv. Vi vurderer også at ved åpne graveskråninger, settes på nåværende 

grunnlag en begrensning i gravedybde på maks 5 meter under terreng (der terrenget er høyest).  

Tidligere grunnundersøkelser tyder på at grunnvannstanden kan ligge i området 2-3 meter under terreng i området, 

men dette er usikkert og må sjekkes ved videre arbeider.  

Mulig utstrømming av vann ved underkant sandlag bør iakttas, og avbøtende tiltak gjennomføres før videre fri graving 

gjennomføres ned i leira. Generelt vil arbeidene være anleggsmessig krevende gitt de grunnforhold som er beskrevet 

ut fra tidligere grunnundersøkelser». «Opplysninger om grunnforholdene som foreligger, tilsier at grunnen er godt 

spuntbar med tradisjonelle metoder».  

EKSISTERENDE BARRIERER

Eksisterende bygg er fundamentert på hel plate.  

SÅRBARHETSVURDERING
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Vilkår i geoteknisk notat må følges opp. Det er krav til oppfølging fra geoteknikk i detaljprosjektering og bygge- og 

anleggsfasen. 

«Tilbygg må utføres tilnærmet kompensert for å unngå også tilleggsspenning under eksisterende bygg, og redusere 

risiko for skadelige differansesetninger. Vår vurdering er at det vil være mest aktuelt å støpe hel plate også under 

tilbygget, som under eksisterende bygg. Avhengig av grad kompensert fundamentering, kan det være aktuelt å skille 

tilbygget fra eksisterende bygg med konstruktiv fuge som kan tillate noe individuell bevegelse på bygningsdelene».  

SANNSYNLIGHET	
	 	 	

HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Hvor trolig er det at 
hendelsen vil inntreffe?

x

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:  
Risiko er ikke først og fremst knyttet til skredhendelse, men til riktig håndtering av grunnvann, gravegrop, setninger og 
fundamentering. 
• Det er utarbeidet geoteknisk notat. Krav til geoteknisk oppfølging er hjemlet i bestemmelser. 

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenser vil gå utover materielle verdier ved setningsskader, grunnvann mm. Sikkerhet må ivaretas ved gravegrop. 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING

Materielle verdier X

Samlet begrunnelse av konsekvens  
• Ved prosjektering og bygging i tråd med føringer fra geoteknikk skal risiko være ivaretatt. 

USIKKERHET	 BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET  

Geoteknisk notat legges til grunn. Krav til videre oppfølging av geoteknikk er hjemlet i reguleringsbestemmelser. 

Tilbygg planlegges med kjeller for kompensert fundamentering. 

Planmaterialet suppleres med utredning angående sikkerhet mot kvikkleireskred. Vedtatt alternativ utredes.  
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8. NEDBØR OG OVERVANN

BESKRIVELSE AV RISIKO OG ÅRSAKER

Det vil komme gjentagende hendelser med ekstrem nedbør.  

Eksisterende situasjon viser at det er en flomvei i gjennom Voldsminde barnehage, og prosjektet planlegger ikke å 

endre det.  

Havnivå:kart fra Trondheim kommunes kartsider viser at området ligger så høyt at det ikke vil være påvirket av 

eksisterende eller fremtidig havnivå. Rambøll har utarbeidet et eget notat, vedlegg 8.13f. 

Fra notatet: «I følge Trondheim kommune er det ønskelig å benytte tre-trinns strategien i overvannshåndteringen. Trinn 

1 omhandler å bruke naturens prinsipper for å håndtere overvannet lokalt. Dette trinnet skal håndtere den «daglige» 

nedbøren ved å holde tilbake i jordmasser, evotranspirasjon eller ved infiltrasjon. I trinn 2 skal overvannet håndteres 

lokalt i form av fordrøyningsvolumer. Dette trinnet skal håndtere nedbør med større returperioder ved å holde tilbake 

vannmengdene midlertidig. Trinn 3 går ut på å føre overvannet videre når kapasiteten i trinn 1 og trinn 2 er brukt opp. 

I dette trinnet skal areal tilrettelegges for at man kan lede overvannet trygt videre via en flomvei ved ekstreme 

regnhendelser».  

EKSISTERENDE BARRIERER

Eksisterende flomvei skal beholdes og forbedres. 

SÅRBARHETSVURDERING

Det er i dag tre forsenkninger innen planområdet. I arbeidet med landskapsplan må avrenning/ overvannshåndtering 

ha fokus. 

SANNSYNLIGHET	
	 	 	

HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Hvor trolig er det at 
hendelsen vil inntreffe?

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:  
Ekstremvær med nedbør vil inntreffe. 

KONSEKVENSVURDERING

Feil eller manglende håndtering av overvann kan føre til materielle ødeleggelser. 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING

Materielle verdier X

Samlet begrunnelse av konsekvens  
• Ved prosjektering og bygging i tråd med godkjent teknisk plan for vann- og avløp bør risiko 

være ivaretatt. 

USIKKERHET	 BEGRUNNELSE

Det er liten usikkerhet i forhold til om hendelsen vil inntreffe.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET  
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Det skal være tilstrekkelig infiltrasjon og fordrøyning i prosjektet til å håndtere først to trinnene i tre- trinns strategien. I 

tillegg, eksisterende flomvei vil ikke bli endret ved utbygging. Flomveger vil tilrettelegges i ny landskapsplan. Ny 

situasjon vil bedre flomvegen spesielt ved Gisle Johnsons gate 9A,9B,9C, hvor flomvegen blir åpnet ned mot 

Mellomveien.  

I reguleringsbestemmelsene «Vilkår for gjennomføring» hjemles at  «Overvann innenfor planområdet skal håndteres i 

hht. 3-trinnsstrategien jf. Trondheim kommunes VA-norm. Det skal ved søknad om tillatelse til tiltak være dokumentert 

i utomhusplan og teknisk plan for VA, hvordan behandling av alt overvann skal ivaretas i hht. 3-trinnsstrategien. Valgte 

løsninger skal begrunnes».  

«Teknisk plan for vann og avløp skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse gis. Sammen med søknad om 

ferdigattest for tiltak innenfor planområdet, skal det innsendes sluttdokumentasjon for VA inklusive åpne 

overvannstiltak». 

«Overvannsløsninger med nødvendig terrengutforming for å ivareta flomvei skal være ferdig opparbeidet før 

brukstillatelse kan gis».  

Vi mener tiltak knyttet til håndtering av overvann er godt sikret i planen. 
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20. KRAFTFORSYNING

BESKRIVELSE AV RISIKO OG ÅRSAKER

Tensio: »Eksisterende strømforsyning til dette området er ikke tilfredsstillende i henhold til dagens krav til HMS for vårt 

personell. Dagens nettstasjon er plassert under bakken og kan ikke levere effekt ut over det den leverer i dag. Vi kan 

derfor ikke øke strømforsyningen uten at det reguleres inn en plass for en ny nettstasjon». 

EKSISTERENDE BARRIERER

Eksisterende nettstasjon under bakken beholdes i utgangspunktet i plan. Dersom ikke krav i prosjektet utløser behov 

for ny nettstasjon, vil den ikke flyttes. 

SÅRBARHETSVURDERING

Eksisterende nettstasjon er i følge Tensio ikke tilfredsstillende i henhold til dagens krav til HMS.  

SANNSYNLIGHET	
	 	 	

HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Hvor trolig er det at 
hendelsen vil inntreffe?

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:  
Rambøll har utarbeidet en rapport «Elektriske installasjoner» som følger planen. Fra rapporten: «Behovet for ny 
nettstasjon vil avgjøres av eventuelle tiltak for reduksjon av maks. samtidig effekt (kW) eller andre løsninger som kan 
supplere med ekstra effekt (kW). Dette vil bli vurdert i de neste fasene av prosjektet». 

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvens av ulykke i nettstasjon under bakken er at personale ikke har evakueringsmulighet. 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING

Person X

Materielle verdier

Samlet begrunnelse av konsekvens  
• Videre prosjektering må avklare om det blir behov for ny nettstasjon. Dersom det blir behov for 

ny nettstasjon skal den flyttes til bakkenivå. 
• Tensio må selv risikovurdere sine eksisterende anlegg. 

USIKKERHET	 BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET  

I reguleringsplanen er det avsatt mulig plassering for standard nettstasjon med innvendige mål 4 x 4 m. Avstandskrav 

til brann og restriksjoner i forhold til varig opphold i forhold til EMF  fra mulig ny nettstasjon mot nordre del av gamle 

Lademoen skole må avklares og ivaretas. EMF i forhold til nedgravd høyspent i jordkabel er avklart og ivaretatt. 

Foreslått plassering av nettstasjon på bakken er i konflikt med preakseptert hensynssone for kommunal vannledning 

VL375 i Mellomveien. Dette er behandlet i eget vedlegg som avklarer hvilke tiltak som er nødvendige dersom 

nettstasjon skal flyttes på bakkeplan. Ekssiterende nettstasjon under bakken ligger i samme avstand til vannledning. 
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23. REKREASJONSOMRÅDER

BESKRIVELSE AV RISIKO OG ÅRSAKER

Lademoen park med alleen nord for Lademoen kirke er i Norkart sin områdeanalyse registrert som svært viktig 

friluftsområde. I Trondheim kommunes digitale temakart er det registrert som naturtype B viktig (regionalt). 

Barnehagen skal utvides fra ca 50 barn i dag til ca 140 barn i ny situasjon. I tillegg planlegges nærmiljøsenter. Det er 

for barnehagen krav til 24 m2/ barn uteoppholdsareal. Dette er krevende å få til på grunn av begrensninger i 

eksisterende situasjon med hensyn til uteareal. Planen skal også legge til rette for fortsatt konstproduksjon både inne 

og ute ved LKV. 

EKSISTERENDE BARRIERER

SÅRBARHETSVURDERING

Det er krevende å oppfylle krav til uteoppholdsareal på 24 m2/ barn for 140 barn innen planområdet.  

SANNSYNLIGHET	
	 	 	

HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Hvor trolig er det at 
hendelsen vil inntreffe?

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:  
Vi ser at det vil bli vanskelig å oppfylle kravet til uteoppholdsareal for 140 barn innen planområdet.  

KONSEKVENSVURDERING

Det kan bli nødvendig med tilleggsareal. 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING

Materielle verdier X

Samlet begrunnelse av konsekvens  

USIKKERHET	 BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET  

Direkte tilknyttet barnehagens uteområder ligger Lademoen park og arealer tilknyttet Lademoen kirke på tilsammen ca 

13 daa som er registrert som viktig friluftsområde og viktig naturtype. 

Det er hjemlet følgende i bestemmelsene: «Det skal avsettes 24 m2 uteoppholdsareal pr. barn innen planområdet. 

Overdekket uteoppholdsareal tillates. Eventuelle behov for tilleggsareal utenfor planområdet for å ivareta kravet på 24 

m2/barn skal dokumenteres».  
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30. HØYSPENT

BESKRIVELSE AV RISIKO OG ÅRSAKER

Tensio melder i sin tilbakemelding: «Vi gjør samtidig oppmerksom på at det over eiendommen ligger en høyspenning 

kabeltrase som må hensyntas. Vi anbefaler at det ikke plasseres lekeapparater eller andre installasjoner nærmere enn 4 

meter fra disse.»  

Årsaken til at Tensio ikke tillater andre installasjoner nærmere enn 4m fra kabeltrase, er å sikre tilgang for reparasjon av 

kabel i et tilfelle det blir feil på kabelen.  

Helårsboliger, skoler og barnehager defineres som bygg hvor det kreves utredning. Utredingsnivået er på 0,4 

microTesla.  

«Når det kommer til magnetfelt og avstand til linje, er det gjennomsnittlig belastningsgrad av linja eller kabelen over 

året som skal legges til grunn for styrken på det tilhørende magnetfeltet som beregnes. Magnetfeltet synker med 

avstanden og øker med belastningsgrad. Resulterende magnetfelt er gjerne lavere fra en kabel enn for en linje på 

grunn av symmetriske forhold, i tillegg til at ei kraftlinje har større overføringskapasitet enn en enkel kabel.  Det gir 

ingen mening å måle et magnetfelt direkte over en kabeltrase, idet det er gjennomsnittet over året som skal legges til 

grunn. Framtidige kapasitetsøkninger ved at kabel oppgraderes skal ikke vektlegges, men der viser vi noe skjønn».  

EKSISTERENDE BARRIERER

I dag er barnehagen dimensjonert for ca 50 barn. Utearealene er derfor mindre presset i dag. 

SÅRBARHETSVURDERING

Høyspenning kabeltrase har ligget der siden 1950-tallet, og forsyner østbyen. Det er ikke aktuelt å legge om kabelen 

som del av prosjektet. 

SANNSYNLIGHET	
	 	 	

HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Hvor trolig er det at 
hendelsen vil inntreffe?

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:  
Arbeidet har vært å avklare hvilke restriksjoner som følger med kabeltraseen. 

KONSEKVENSVURDERING

Det er gjort ekstra henvendeler til både Tensio og til Miljøenheten for å avklare hvilke føringer som skal hjemles i plan. 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING

Person X

Materielle verdier

Det er utarbeidet et eget notat, vedlegg 8.6 «Notat elektromagnetisk felt Mellomveien 3 og 5 
Voldsminde». Miljøenhetens vurdering er at det enkelte barn i svært liten grad vil bli påvirket av 
verdier over utredningsverdien og verdiene er langt under grenseverdien. Miljøenhetens vurdering 
er derfor at den helsemessige påvirkningen er svært lav 

USIKKERHET	 BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET  
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Fra tilbakemelding fra Tensio: «For å kunne si noe direkte om denne kabelen, og grenseavstand med tanke på 

utredningsnivå, blir det å legge historiske belastningsdata og framtidig utvikling til grunn for kalkulasjon.  Det regnes 

på en arbeidshøyde 1, over bakken. Etasjer høyere opp vil få lavere felt. Lade - Buran er belastet stadig lavere de siste 

årene siden 2018. Et snitt på 90,68A med 122,07A i 2018 og 45,57A i 2022, kan skyldes arbeider.  Antar snitt på 

100A som gir utredningsverdi 0,4 microTesla omtrent 4m fra senter kabelsett i flat forlegning og 1m høyde over 

bakken». 

Høyspenning kabeltrasè er regulert inn i planen med en faresone 4 m til hver side for påvist kabel. Planen ivaretar 

hensyn til graveavstand  og til bygg hvor det kreves utredning, som helårsboliger, skoler og barenhage. Det er avklart i 

forhold til Tensio og Miljøenheten at alt areal kan medregnes  til uteoppholdsareal. 

Oppsummering i notat: 

«Tensio har i denne saken satt som krav at det ikke skal etableres bygg eller lekekonstruksjoner innenfor 4 m til hver 

side av kabelen. Dette for å ha tilgang ved reparasjon av kabel.  

Miljøenheten forutsetter at arealet rett over kabelen ikke tilrettelegges for langvarig opphold med lekeapparater, 

sandkasse eller soveskur.  

Miljøenhetens vurdering er at det enkelte barn i svært liten grad vil bli påvirket av verdier over utredningsverdien og 

verdiene er langt under grenseverdien. Miljøenhetens vurdering er derfor at den helsemessige påvirkningen er svært 

lav». 
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41/42. ULYKKER I AV- OG PÅKJØRSLER, ULYKKER MED GÅENDE OG SYKLENDE / TRAFIKKSIKKERHET, 
HENTING, BRINGING, BYLOGISTIKK

BESKRIVELSE AV RISIKO OG ÅRSAKER

Rambøll har utarbeidet Trafikkanalyse som følger planen:  

«Mellomveien har i henhold til Nasjonal vegdatabank en trafikkmengde (ÅDT) på 3000, med en tungbilandel på 12%. 

Den så vidt høye tungbilandelen skyldes at det går buss i Mellomveien, blant annet Metrolinje 2. Innherredsveien har 

også 3000 i ÅDT, men en tungbilandel på 21%. Det går betydelig flere bussruter i Innherredsveien enn i Mellomveien.  

I henhold til nasjonal vegdatabank (NVDB) har det ikke vært noen trafikkulykker akkurat ved planområdet de siste ti 

årene. Fartsgrensene er 40 km/t i Innherredsveien, og 30 km/t i Mellomveien og Anders Buens gate.   

Både Mellomveien og Innherredsveien har hyppige bussavganger med både metrobuss (linje 1 i Innherredsveien, linje 2 

i Mellomveien) og ulike andre lokale bussruter. Metrobuss går hvert tiende minutt. 

EKSISTERENDE BARRIERER

«Området rundt planområdet har et godt utbygd tilbud til gående og syklende. I Innherredsveien er det i dag 

sykkelveg med fortau i form av et prøveprosjekt, og bygging av ny miljøgate med sykkelveg med fortau er i gang. 

Langs Mellomveien er det tosidig fortau, og flere opparbeidete krysningspunkter med gangfelt. Det er opparbeidede 

stier gjennom Lademoen park mellom Innherredsveien, Anders Buens gate og Mellomveien». 

SÅRBARHETSVURDERING

Det er i dag noe trafikk inn og ut av planområdet i forbindelse med ansatteparkering og hente-bringe. 

SANNSYNLIGHET	
	 	 	

HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Hvor trolig er det at 
hendelsen vil inntreffe?

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:  
Fra Trafikkanalysen: «Som følge av utbyggingen vil trafikksikkerheten i området bli bedre. Ved dagens parkering kan 
det antas at det foregår både henting og levering med bil, sykkel og til fots på samme tid, noe som kan skape 
trafikkfarlige situasjoner.  
Området ved hovedinngangen vil fortsatt være adkomst til eksisterende 
parkeringsplasser for bl.a Anders Buens gate 9, men denne vil nå være separert fra barnehagens område 
med en grøntrabatt. Det bygges en ny gangveg fra Mellomveien og inn mot barnehagen, samt egen gangveg fra 
hente/bringesonen i Mellomveien. Barnehagen blir gjerdet inn, og renovasjon skjer som i dag fra Mellomveien 3.  

Renovasjonsbiler har plass til å kjøre inn og snu, uten at de kommer i konflikt med hverken barnehagens uteområde 
eller gangadkomst fra hente/bringesone». 

KONSEKVENSVURDERING

Det er gjort flere grep som styrker trafikksikkerheten. 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING

Person X

Materielle verdier

Trafikksikkerhet vurderes som godt ivaretatt i planen. 
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USIKKERHET	 BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET  

Fra Trafikkanalyse: «De tiltakene som gjøres i forbindelse med utbyggingen anses som en forbedring fra dagens 

situasjon. Trafikksikkerheten er ivaretatt gjennom å 

- Flytte hente/bringesone til Mellomveien 

- Bilfri adkomst fra hente/bringesone 

- Minimering av parkeringsareal ved hovedadkomst 

- Bygging av ny gangveg fra Mellomveien til barnehagen 

- Separering av adkomst til parkering for Anders Buens gate 9 og hovedadkomst til barnehagen 

- Renovasjon er holdt på utsiden av barnehagens område, adskilt med gjerde 

- Økt andel sykkelparkering». 

Lokaliseringen tilsier at mye av hente- bringesituasjonen løses med gange- sykkel eller kollektivtransport. 

Trafikksikkerheten er forbedret i forhold til eksisterende situasjon, der gangatkomster er separert fra all kjøring. 

Siktforhold er ivaretatt.  
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46 / 47. FOLKEHELSE, BARN OG UNGE

BESKRIVELSE AV RISIKO OG ÅRSAKER

Tiltaket er en del av områdesatsningen for Lademoen. Både barnehagen og nærmiljøsenteret er tiltak planlagt for å 

styrke folkehelsen i nærmiljøet. Dette gjelder integrering, språkopplæring, mestring, sosiale møteplasser mm. Det nye 

uteoppholdsarealet vil bli utvidet og få høyere kvalitet enn dagens arealer, og antas å bli et viktig lekested også utenfor 

barnehagens åpningstid. 

Det vises til notat «Folkehelse» som følger planforslaget.Tiltaket er et ledd i å bedre forhold for barn i nærområdet. 

Dette gjelder både barnehagen og etablering av nærmiljøsenter. Vedtatte samfunnsmål i Trondheimløftet er lagt til 

grunn.  

Trondheim kommune har utarbeidet rapporten «Barnehagepanelet Sentrum barnehager» som del av arbeidet med nye 

Voldsminde barnehage. Dette for å få innsikt i hva barna tenker om barnehage og nærmiljø, og hvordan de 

samhandler med disse.  

Området er i dag noe nedslitt, og oppleves utrygt på kveldstid. Området oppleves som lukket, og med for mange 

muligheter til å stikke seg bort.
EKSISTERENDE BARRIERER

SÅRBARHETSVURDERING

Det krever koordinerte tiltak innen flere områder for å gjennomføre områdeløftet og styrke folkehelsen i nærmiljøet. 

SANNSYNLIGHET	
	 	 	

HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Hvor trolig er det at 
hendelsen vil inntreffe?

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:  
Det er gjennomført områdeløft i andre bydeler i Trondheim tidligere og med godt resultat. 

KONSEKVENSVURDERING

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING

Person X

Materielle verdier x

Dersom områdeløftet blir gjennomført vil det få store positive konsekvenser for bydelen.  

USIKKERHET	 BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET  

Målet er å skape et helhetlig og inkluderende sted som tar vare på barnas utvikling og omsorgsbehov. I tillegg skal det 

fungere som en ressurs for foreldre, nettverk og nærmiljøet gjennom å være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud. 

Samlokaliseringen skal bidra til å bygge sterke fellesskap. 

Planen sikrer gode møteplasser, bedre gangforbindelser, mer trafikksikre løsninger og økt uteoppholdsareal med høy 

kvalitet.
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Eggen Arkitekter 

28.02.2025

48. KONSTRUKSJONSTEKNISKE BEREGNINGER

BESKRIVELSE AV RISIKO OG ÅRSAKER

Det er gjort grundige beregninger av eksisterende konstruksjoner. 

Fra notat konstruksjonsteknikk utarbeidet av Multiconsult: «Innledende geotekniske beregninger og vurderinger viser 

at planlagte påbyggingstiltak bør begrenses til en tilleggsbelastning på 10kN/m2 på eksisterende bunnplate. Dette 

tilsvarer tilleggslasten man får ved en delvis utbygging av ny 3.etasje, med lette trekonstruksjoner. Dagens 

fundamentering er direkte på løsmasser med hel bunnplate, delvis i full tykkelse og delvis med ribber/bjelker som 

avstiver plata. Eventuelle tilbygg påregnes utført på samme måte, med kompansert fundamentering på hel bunnplate, 

og med bæresystem som er uavhengig av eksisterende konstruksjoner».  

EKSISTERENDE BARRIERER

SÅRBARHETSVURDERING

Geoteknikk og konstruksjonsteknikk må ha et fortsatt stort fokus i videre prosjektering. 

SANNSYNLIGHET	
	 	 	

HØY MIDDELS LAV FORKLARING

Hvor trolig er det at 
hendelsen vil inntreffe?

X

Begrunnelse for sannsynlighet generelt:  
Eksisterende bærekonstruksjoner har begrenset kapasitet for tilleggslast. 

KONSEKVENSVURDERING

Det kan bli nødvendig med tilleggsareal. 

KONSEKVENSTYPER STORE MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING

Materielle verdier x

Samlet begrunnelse av konsekvens er at tema må følges opp i videre prosjektering. 

USIKKERHET	 BEGRUNNELSE

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET  

Notatet legges til grunn og følges opp i videre prosjektering.
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