RAMBGLL VANN

Reguleringsplan Mellomveien 3 og 5

Plassering av ny nettstasjon. #3.

Eksisterende nettstasjon er nedgravd og ligger i innkjgring til LKV, det vurderes om denne skal
utskiftes, og planlagt plassering er vist pa plankart i reguleringssaken som #3.

Det er sett pa alternative plasseringer for nettstasjonen, men disse er ikke funnet tilfredstillende.
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1. Inne pa plassen. ( For naere uteareal til barnehagen)
2. I Lademoparken.( for lange fgringer)
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Bilde viser plassering av ny nettstasjon.

Plassering av ny nettstasjon er vist pd vedlagt bilde.
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RAMBOLL

Bilde fra VA plan med inntegnet nettstasjon. Reguleringsplanen viser mulig plassering av minste
standardstgrrelse nettstasjon, med innvendig netto mal 4x4 m

Plassering av stasjonen som er 4x4 meter er en avveining mht avstand fra bevaringsverdig bygg og
elektromagnetisk felt i forhold til arbeidsplasser i LKV-bygget og kommunal vannledning VL375.

Nettstasjonen er plassert med en avstand til kommunal VL375 pd 2 meter.

Kravet fra VA norm for Trondheim kommune er

3.11.2 Avstand til bygning

Minste avstand fra eksisterende eller planlagt bygg til neermeste utvendig kommunal ledning og kum, som er i drift,
skal for ledningsdybder mindre enn 3 m vaere:

@ Minimum 4 m ved parallelifaring.
@ Minimum 3 m ved hjerne/punktfering.

Dersom greftebunn blir dypere enn 3 m ekes avstandskravet tilsvarende skningen i dybde. Det kan sokes
VA-ansvarlig, Kommunalteknikk om at avstandskravene over reduseres til inntil en avstand pa 2 meter mellom
konstruksjon og kommunal hovedledning. Konstruksjoner ma da fundamenteres dypere enn bunn greft og lesning
ma legges fram for Kommunalteknikk for godkjenning. For dype borede kommunale ledninger er kravet til
minimumsavstand normalt 4 m. For sterre kommunale hovedvannledninger (overferingsledninger) og
avlepspumpeledninger er det egne avstandskrav, se tabellen under:

||Ledningsdimen5jon DN||Avstandskrav (meter)|

[DN 2 300 IE |
IDN 7 600 Ile |

[DN 2 900 |l7 |

Det er planlagt at ny nettstasjon ma fundamenteres med til UK grgft for eksisterende VL ihht VA norm.

Dette ma utfgres for minst 3 av veggene, slik at eks. VL kan fremgraves uten at nettstasjon vil bli
bergrt. Det ma derfor avklares med kommunalteknikk, om planlagt plassering av ny nettstasjon kan
tillates.

Eks. VL375 fra 1944 er aldersmessig klar for utskifting, og ny plassering vil kunne tilpasses krav ihht VA
norm. Da det ikke er satt noe tidspunkt for en eventuelt ny nettstasjon skal nedsettes, kan plassering
veere ok, men dette ma utfgres og planlegges i samradd med utskifting av eks. VL
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