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Forord
Dette heftet folger som vedlegg til planprogrammet for videre utarbeidelse av ny kommunedelplan for
Nyhavna.

Heftet inneholder strukturelle analyser og utredninger for eksisterende situasjon innenfor planomradet pé
Nyhavna og til dels for omrddene rundt.

Analysene viser dagens situasjon i omradet basert pa tilgjengelig kunnskap og vurderinger innenfor

flere tema. Forelopige vurderinger gir avgrensninger for videre premisser 1 den videre planlegginga av
Nyhavna.

Byplankontoret, juli 2011
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Nyhavnas plassering og rolle i bystrukturen

Allerede 1 Trondheim kommunes visjonsdokument fra 1997,
Framtidsbilder, Trondheim 2030, ble Nyhavna pekt ut som et omrade
hvor funksjoner/virksomheter kan virke gjensidig stimulerende
for Midtbyen. S& langt har Nedre Elvehavn blitt et slikt omrdde
og Brattera vil med den nye tverrforbindelse ogsd bli en bydel
som i framtida vil virke sammen med Midtbyen. Nedre Elvehavn
betraktes 1 dag som en del av Midtbyens handelssenter 1 nord-est.

Nyhavna har i1 dag fortsatt sine havnefunksjoner intakt, selv om en
transformasjon mot mer kulturbaserte naringer har startet. Fram
til nylig har omradet vert lite tilgjengelig med jernbanen som
en stor barriere. Byggingen av Nordre Avlastningsveg og E6-ost
endrer dette fundamentalt. Utbyggingen av Nedre Elvehavn i1 nord
har imidlertid en form og et uttrykk som avslutter bydelen mot
jernbanen og det nye veganlegget. Bebyggelsesstrukturen nord for
Rosenborgbassenget og Sirkeltomten har imidlertid strukturert seg
etter og ivaretatt noen viktige siktlinjer som fortsetter 1 strukturen
pa Nyhavna, mot Fosenfjellene og Ladehammeren.

Nyhavna har dermed ikke et umiddelbart potensiale til & virke i et
gjensidig samvirke med Midtbyen, men kan betraktes som et eget
klart avgrenset overgangsomrade mellom det grenne friomradet
pa Ladehalveya, transformasjonsomradene Lilleby/Ladalen og
senterstrukturen pa Nedre Elvehavn. Bedre tilgjengelighet og
kryssing av barrierene med jernbanen, NAV og ogsa elva, vil vare
av avgjerende betydning for Nyhavnas framtidige rolle.

Framtidsbilder Trondheim 2030, Byplankontoret 1997
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Naturlig strandlinje

Nyhavna slik vi kjenner den i1 dag er relativt ung mark, som i
sin helhet bestdr av oppfylt landomridde. Coucherons kart over
Trondheim, tegnet etter bybrannen i 1681, viser den historiske
strandlinjen fra Bakklandet til Ladehammeren, slik den 14 frem til
oppfyllingen av havna startet i 1939.

Oppfyllingen av havna

I arene mellom 1877 og 1884 gjennomferte stadsingenior Carl
Adolf Dahl det meste av sin storstilte havneplan, som innebar at
det ble anlagt et stort, kunstig oppfylt landomrade — Brattera — med
plass for bade havnevirksomhet og jernbanen, som ble lagt om og
fort 1 en trasé nord for byen.

I 1909 ble det utlyst konkurranse om ny havneplan. Svenskene
Birger Dahlin og Torsten Hultin vant med sitt forslag, som etter
bearbeidelse av havneingenier Darre-Jenssen ble vedtatt i 1912.

Hovedtrekk i planen var en utvidelse av Bratteraomradet i retning
nordest, og en omlegging av elveutlapet som ble forutsatt svingt i
retning av Ladehammeren, der det ble planlagt et nytt havnebasseng
og et storre kaisystem. Dette bassenget, “Bassin IV, er ikke ulikt
bassenget pa Nyhavna slik vi kjenner det i dag, og kullkranpiren
kommer tydelig frem av planen.

Sviktende okonomi og ferste verdenskrig satte en stopper for
gjennomferingen av havneplanen. Modifiserte havneplaner ble
fremlagt 1 henholdsvis 1915, 1927 og 1930. Et av de prioriterte
byggetrinnenei1930-planenvarbyggingenavenstormassegodshavn
1 Lademofjara. Ogsé denne planen ble stilt 1 bero 1 de vanskelige
trettidrene, og arbeidet med nyanleggene kom ikke 1 gang for1 1939.
Fremdeles manglet Trondheim en skikkelig dypvannskai.

Krigsutbygging

Havneplanen fra 1912 ble videreutviklet av tyskerne under andre
verdenskrig. Dette innebar blant annet en utretting av elveutlapet
og Pir II, og byggingen av Transittkaia pa Nyhavna. Arbeidene
med basseng IV ved Ladehammeren ble voldsomt forsert. For a
gjore plass til de store ubatbunkerne, Dora I og II, ble sa & si all
bebyggelse pa vestsiden av Strandveien revet.

Byggingen av den tyske ubétbasen og marineverftet innebar en
realisering av havneplanens gstre del, om enn i en annen form enn
opprinnelig planlagt fra norsk side. Omfattende tysk utbygging,
bade pa Nyhavna og Lade (flyplass) gjorde disse omradene til
angrepsmal. Kart fra 1943 viser markeringer for opp i mot 80
bombenedslag pa Nyhavna, Lademoen og langs Lade allé.

Etterkrigstid
Etter krigen ble havneutbyggingen i norsk regi raskt tatt opp igjen
— denne gang sarlig konsentrert til vestsiden av elven. Kartet over

Parti fra Lademoen, Trendhjem

Stadsing. Dahls andre havneplan, vedtatt
hesten 1876

HAVNEPLAN AV 1812

Havneplan av 1912, etter konkurransevin-
nerne Birger Dahlin og Torsten Hultins

forslag
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Trondheim havn fra 1964 viser at de store havneutbyggingene etter
andre verdenskrig for det meste er fullfort. Stiplet linje viser planlagt
utvidelse pé Pir I og Transittkaia. Siden dette kartet ble tegnet, er Pir
I, vest for Pir II, bygget, og nordestre del av ”Ytre havn” gjenfylt.
Nyhavna gjennomgikk ikke storre endringer 1 etterkrigstiden.

Endringer i den seneste tid

De siste endringer i havnestrukturen er forlengelsen av Pir II og
Transittkaia 1 perioden 2008-2009. Pirbrua mellom Brattera og
Nyhavna, nord for jernbanebrua, stod ferdig i 2009.

Nyhavna i dag — et enestaende kulturhistorisk miljo
Hovedanlegget i Nyhavna, Marineverftet, hadde til oppgave &
beskytte og vedlikeholde den tyske ubatflite i Nordatlanteren.
De tyske anleggene pa Nyhavna bestar i hovedsak i dag, bade nar
det gjelder basseng, kaier og bygninger. Figuren med antikvarisk
klassifikasjon viser at det er rundt havnebassenget vi finner omradet
som anses som et nasjonalt kulturhistorisk bymilje.

Omradet er godt bevart som samlet miljo og med de fleste bygninger
i behold. Mest markante er de to store ubdtbunkerne i armert betong,
Dora I og Dora II. Ubatbunkerne, flere verkstedsbygninger, enkelte
mindre bunkere og diverse tekniske installasjoner utgjer som
helhet i dag et svert spesielt krigsminne. Nyhavna ma i dag derfor
betraktes som et hoyt prioritert verneomrade.

Riksantikvaren beskriver Dora-anleggene fra 2. Verdenskrig som
“en enestdende fysisk manifestasjon av den tyske militere til-

Utsnitt av kart over Trondheim
havn,tegnet av tyskerne i 1940
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Utsnitt av kart over Trondheim havn,
1964

Allierte bombefly gjestet et par ganger
de tyske militeranleggene i Trondheim
havn. Her ser vi Ladehammerkaia etter
amerikansk angrep den 24. juli 1943




stedevaerelse 1 landet 1 drene 1940-45” og videre at “omradet er
et sjelden godt bevart miljo av sin type, ogsd i internasjonal
sammenheng”. Anleggenes storrelse gjor dem til landemerker over
en spesiell epoke 1 Norges historie. Nyhavna er ogsa registrert i
riksantikvarens oversikt over nasjonale kulturhistoriske bymiljeer.
Dette medferer ikke formelt vern, men at det ved planer for
utbygging skal kreves utredet en kulturhistorisk stedsanalyse.
Innenfor den delen av planomradet som er regnet som et historisk
omrade av nasjonal interesse (forslag fra RA), er det onskelig at
omradets identitet og verdi i form av overlevering av krigshistorie
ivaretas og utvikles inn i framtiden.

I gjeldende kommunedelplan for havneomradet er store deler av
planomrédet vist som ”omrdder som har s&rlig kulturminneinteresse
og er sarbare for inngrep”, og flere bygninger og anlegg angis
”med kulturminneverdi”. Byantikvaren har foretatt antikvarisk
klassifikasjon av bygningene pa Nyhavna, og arbeider med en
maritim kulturminneplan for framtidig forvaltning.

Dora Il har heyest antikvarisk verdi, til tross for at den ikke ble ferdig
bygd og framstar som en ruin. Det papekes at det er bygningsmiljeet,
ikke nedvendigvis enkeltbygg, som anses som spesielt verdifullt.

ANTIKVARISK
KLASSIFIKASJON

F: Fredet NN
[ A: Svert hoy [ ]

| antikvarisk verdi

| B: Hoy antikvarisk
verdi

C: Antikvarisk verdi

Anlegg bevart gjennom
reguleringsplan

Nasjonale kultur-
historiske bymiljeer
| - omrddeavgrensing

Antikvarisk klassifikasjon
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Havnevirksomhet

Strukturelle endringer innenfor gods- og havnevirksomhet har gjort
at havnas tradisjonelle oppgaver er endret. For Nyhavnas del har
dette medfert at en stor del av landarealene leies eller festes bort til
bedrifter som har en varierende tilknytning til havnefunksjonen.

Nyhavnas tre viktige godssegmenter (som i dag kun tas inn over
Nyhavna) er sement (Norcem), stal (Norsk Stil m/flere) og rastoffet
til bedriften Rockwood pd Lade. For ovrig benytter ca 50 % av
bedriftene pa Nyhavna i sterre eller mindre grad sjotransport.

Det er ca. to anlep per dag pd kai 41 — 57 pad Nyhavna. Nyhavna
hadde 751 anlep av skip i 2007 med en lastemengde pd 312.473
tonn. Mye av transporten gar ogsd pé trailer, men lastemengden
blir stor pa bat selv om trafikken er liten. Omradet vil {2 bedret bil-
tilgjengelighet nar ny E6-tunnel mellom Nyhavna og Strindheim
apner 1 2014.

Nyhavna har utfordringer 1 forhold til & tilfredsstille bade dagens
og framtidens krav til & vaere en effektiv havn. Over Nyhavna i dag
losses/lastes ca 320 000 — 350 000 tonn gods. I tillegg er det vente-
og servicekaier for bl.a. Taubdtkompaniet (BOA v/Bjernevik) med
flere.

Bruk av havnas arealer

|| Bygg som har havnerelatert virksomhet

Cuw | som har h

B Kaier

Brukere av de forskjellige kaiene:

Kai 41 — Per T Lykke, Norsk Stal
Kai 42 — Per T Lykke, Norsk Stal
Kai 43 — Per T Lykke, Norsk Stal, Unicon
Kai 44 — Opplagskai

Kai 45 — Opplagskai

Kai 46 — JP Strem, Havik & Jien
Kai 47 — Havik & Qien

Kai 48 — Havik & Q@ien

Kai 49 — Veolia

Kai 52 — Opplagskai

Kai 53 — Opplagskai

Kai 54 — Maxit

Kai 55 — Maxit, Nor Lines

Kai 56 — Maxit, Nor Lines

Kai 57 - Norcem
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TIHs krav for fremtidig havnedrift:

» Sikkerhet i farleden for sjetrafikk, seilingsleder med tilstrekkelig
dybder, bredde og merking (fyr og andre sjomerker).

* Havnetekniske beskyttelse mot belgebevegelser og vaer

(vind), maneverareal for skipene, kaifronter med tilstrekkelig
pullertkapasitet, kaiarealer, areal for mellomlagring og havnelager
og serviceomrader. Arealene mé ha god bareevne og interne veier
som er knyttet til det offentlige veinettet.

» Kaier og lagerarealer ma sikres med gjerder (Internasjonalt krav
etter ISPS-koden).

* Omgivelsene til havna ma tile industristoy hele degnet.

Servicefunksjoner i havna:

* Helkontinuerlig drift og havnesikring (ISPS-koden), losse/
lastemannskaper, forteyningsmannskaper, terminalansatte,
skipsagenter og meglere. = -
* Teknisk utstyr for handtering av gods. > \‘le

* Levering av ferskvann, strem og skipsavfall, samt og kunne bistéa ‘ ”'"“""h"ir'”
skipene med ulike typer servicepersonell etter behov.

» Havnemyndighet etter havne- og farvannsloven med forskrifter.

Andre som har ansvar eller oppgaver i forbindelse med
havnevirksomheten er Kystverket, Tollvesen, Politiet,
Sjefartsdirektoratet, Veritas, Fylkesmannen med flere.
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Oversikt over kaier, og de viktigste virksomheter som frakter gods med bét,
eller har sin virksomhet i direkte tilknytning til havna. I tillegg til disse bedrif-
tene, som befinner seg/har lager pa Nyhavna, frakter Retura 17 000 tonn aske,
Rockwoll 27 000 tonn isolasjon, og diverse bedrifter til sammen 10 000 tonn
bygningsartikler.
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Tradisjonell neringsvirksomhet

Det er ca. 150 bedrifter pa Nyhavna i dag. De fleste har egne bygg
som stdr pa grunn leid av TIH, andre leier lokaler av TIH. Lager- og
grossistvirksomhet er dominerende aktivitetitillegg til virksomheter
innen bygg- og anlegg, mekanisk og maritim industri.

TIH har gjort en interessentkartlegging pa Trondheim havns
eiendommer, samt omkringliggende bedrifter i omrddet opp mot
Lade/Lilleby. Dette omfatter flere bedrifter enn de 150 som er
direkte lokalisert pa havnas arealer.

Resultatet av undersekelsen viser at av 101 bedrifter, mente ca. 30
av bedriftene at det er viktig a vare lokalisert neer Nyhavna. Ca. 50
bedrifter mente det er viktig & motta varer med bat, og 21 av dem
mener béttransporten vil gke framover.

Undersokelsen viser at mange av bedriftene som deltok 1
undersokelsen ikke er direkte havnerelaterte, og at det er viktigere
a ligge naert E6 enn ved havn. I tillegg nevnes narhet til Midtbyen
og kunder som vesentlige attraksjoner ved lokaliseringen. Mange
av tomtene har en ekstensiv utnytting og det er muligheter for en
vesentlig mer effektiv arealbruk.

Det er tre miljoer som kan karakteriseres som “naringsclustere”
pa Nyhavna: sement/mertel-leveranderer; metallbearbeiding og
lager/grossistvirksomhet. Saerlig innen metallbearbeiding har trolig
samlokaliseringen og nerheten til havnefunksjonen betydning
for bedriftene. De storste bedriftene benytter skipstransport i stor
utstrekning, mens de mindre bedriftene fungerer dels som under,
spesial- eller supplerende leveranderer. Sement/mertelbedriftene
fraktet i 2007 hele 175 000 tonn over kai. Dette utgjor mer enn
halvparten av all tonnasjen over Nyhavna samme ar.

I tillegg til tradisjonelle industri- og produksjonsbedrifter har ogsa
nye kunnskapsbaserte naringer etablert seg pd Nyhavna. I forste
rekke gjelder dette i Dora 1, men det er ogsa enkelte bedrifter som
leier av TIH.

I de tilgrensende omradene opp mot Lilleby finner en tradisjonelle
produksjonsbedrifter som Ringnes bryggeri, men det har ogsé
skjedd en stor etablering av kunnskapsbedrifter innen IT, sakalte
“kontorindustribedrifter” hvor produksjon foregar i mindre lokaler,
samt bedrifter innen fiskeoppdrett i omradet.
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Kunst og kulturbasert neering

Nyhavna har de senere drene utviklet seg til & bli en bydel med
et okende fokus pd kunst og kultur. Kulturaktiviteten i omradet
har okt betraktelig. Rimelig leie av lokaler pd Nyhavna har fort til
etablering av kunstneratelier i omradet. Sammen med etableringen
av Svartlamon kultur- og nazringsstiftelse og Kulturbunker Dora
AS, samt eksisterende virksomheter som kafé Ramp, har dette
satt Nyhavna inn i en sammenheng med arenaer som Dokkhuset,
Gridmelna og Blest pa Nedre Elvehavn — en “kulturakse Ostbyen”,
som bidrar til byens kulturliv med konserter, utstillinger, bibliotek/
arkiv m.m.

Svartlamon kultur- og neringsstiftelse ble etablert av Trondheim  ABM-senteret
kommune 1 2006. Stiftelsen arbeider for & utvikle lokalene 1

Strandvegen 27-33 som arena for preproduksjon av sceniske

uttrykk, ulike forestillinger, ovingslokaler for dans og musikk,

samt lokaler for kulturnaringer i etableringsfasen. Det legges til

rette for at dette skal bli en meteplass for kunst og kulturneringer.

Virksomheten pd Svartlamoen er viktig for en fremtidig utvikling

av nye arbeidsplasser innen kulturnaringene 1 regionen.

Kulturbunker Dora er navnet pa kontorkompleksene pa Doras serside
som huser mange institusjoner innenfor arkiv, bibliotek og museum.
Dora er i dag et levende krigsminne gjennom aktiv gjenbruk av de
35.000 kvadratmeter i den tidligere tyske u-batbunkeren. DORA
huser i dag arkiv for:

. Ringve museum

. Statsarkivet 1 Trondheim

. Trondheim Byarkiv

. Interkommunalt Arkiv Trendelag

. Universitetsbiblioteket

. Vitenskapsmuseet

. Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider

. Ser- Trondelag Fylkeskommune - Arkivtjenesten

DORA har renommé som et av landets beste miljo for lagring
av papir, metall og tre. Hosten 2006 ble et nybygg i tilknytning
til DORA- bunkeren tatt 1 bruk. I dette bygget holder bl.a. IKA
Trendelag, Statsarkivet i Trondheim, Trondheim byarkiv og
Universitetsbiblioteket til. Bygget gir en unik samfunksjon mellom
de ulike leietagerne, og er startskuddet for etableringen av DORA
som landets storste ABM-senter, med felles lesesal og samarbeid
om flere funksjoner. Her kan publikum benytte béade statlige,
kommunale og private arkiver under ett tak.

ABM-senteret er ogsa et regionalt utviklings- og kompetansesenter
knyttet til arkivene, biblioteket og museene pa Dora, med satsing
pa formidling av kulturarv og samtidskunst. I de seinere ar har det
veart arbeidet for etablering av en kunsthall (del av Kultimathule
prosjektet) i tilknytning til ABM-senteret. Sluttrapport ble lagt
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frem 1 januar 2010, og det ble vedtatt & folge opp anbefalingene 1
rapporten om videreforing av arbeidet med & utvikle en kunsthall.
Rapporten anbefaler at kunsthallen etableres i Nyhavnaomradet
for & styrke og synliggjore ABM-virksomheten i Dora I og for &
vare et bindeledd mot annen kulturaktivitet i omrddet. Det videre
arbeidet med lokalisering av kunsthallen ber inngd i en overordnet
byutviklingsstrategi for omrddet og for Trondheim som helhet.

O 4
> o

3o

KULTURBASERT NARING /

IDRETTSFUNKSJONER
Atelier Dora
Fyringsbunkeren
Kulturbunker Dora
Strandveien 98 a

Strandveien 98
Strandveien 96 a/b

Svartlamon & co; kultur
og naringsstiftelse

Gekko klatrehall
Lademoen bydelshus
Gregus kunstnerverksted
Galleri Babel
Trikkestallen skatehall

Lademoen kunstner-
verksteder

UFFA; Ungdom For Fri
Aktivitet

Rosendal kino; Filmklubb

Kulturbasert nring
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Boliger

Planomradet inneholder ikke boliger i dag, men flere etablerte
boligomrader grenser til planomradet eller ligger innenfor
influensomradet.

Grensende til planomradets nordlige del, oppover i1 heyden pa
Ladehammeren, ligger et felt med hovedsakelig eneboliger og
tomannsboliger.

Grensende til planomrédets serostlige del ligger noen fi private —Havnevirksomhet og boliger pa Lade-
boligeiendommer samt Svartlamoen Boligstiftelse med 26 hammeren ligger tett sammen
boligbygg vest for Merakerbanen. Svartlamoen er regulert til en

byekologisk forseksbydel der eksisterende sméhusbebyggelse har

bevaringsinteresse. @st for Merakerbanen ligger fleretasjes bygarder

av bade eldre og nyere dato.

Grensende til planomradets serlige del, sor for jernbanen, ligger
nyere lamellbebyggelse pa Nedre Elvehavn.

Utover de boligomraddene som grenser til planomradet, er det
boligomrader pa henholdsvis Lademoen, Lade, Strindheim,
Rosenborg/Mgllenbergog Nedre Elvehavn som faller innenfor
influensomradet. Dette omfatter bade eneboliger, rekkehusbebyg-
gelse og firmannsboliger, en del nyere flerleilighetsbygg og eldre
bygarder.

Det er fa boliger med universell standard i influensomradet. Det er
stor tetthet av kommunale utleieboliger i1 deler av dette omradet,
totalt 378 kommunale boliger - hvorav 342 ordinare utleieboliger og
36 omsorgsboliger. Utleieboligene er serlig konsentrert i omraddene
Lademoen og Lilleby skolekrets.

Boligbebyggelse pa Svartlamoen
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Bydelene Lademoen og Rosenborg/Mellenberg har et betydelig
innslag av 1-2-roms boliger og en befolkning som 1 vesentlig grad
bestar av unge voksne i alderen 20 — 34 ar. I influensomrédet som
delvis bergrer bydelene Lade og Strindheim finner vi storre mengde
mellomstore og store boliger og en befolkning som i en helt annen
grad enn i de forstnevnte to bydelene, fordeler seg pa aldersgruppene
0-19 og 35-69 éar.

Institusjoner og servicetilbud

Deterverken skole, barnehage eller helse- og velferdssenter innenfor
planomradet i dag. Planomradet ligger i hovedsak innenfor Lilleby
skolekrets, med unntak av den nordligste delen som faller innenfor
Lade skolekrets.

Det er god dekning av helse- og velferdssentre i sentrale deler av
byen. I naeromradet finner vi i dag Buran helse- og velferdssenter
og Laugsand helse- og velferdssenter. Det avsettes tomt for helse-
og velferdssenter samt en storbarnehage innenfor planomradet for
Lilleby.

INSTITUSJONER OG
SERVICETILBUD

Skolekretsgrense

Barneskole
(Lade skole: 1.-10. trinn)

Offentlig/privat
barnehage

Helse- og velferdssenter

Dagtilbud eldre

Institusjoner og servicetilbud

De gamle lokalene til Strandvegen Auto
huser i dag Svartlamoen kulturbarnehage
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Bebyggelsesstrukturer

Nyhavna er en relativt ung bydel. Bdde bygningene og grunnen de
star pa er utviklet som industriomrade gjennom 70 ar, og omradet
star i kontrast til omkringliggende bydeler med eldre bybebyggelse.
Bebyggelsesstrukturen vi finneri omradetidag erihovedsak slik den
ble utbygd, med enkelte endringer i sorestligste del av planomradet,
hvor vegprosjekt er gjennomfort for a lede trafikk til Lade gjennom
Nyhavna. Strukturen er rasjonell, med relativt romslige kvartaler,
planlagt med tanke pd havne- og industrivirksomhet.

Nyhavna er et omrade preget av store bygningsvolum; Dora [ og II,
lagerbygningen til Tollpost-Globe, og lange rekker med stalhaller.

Nyhavna har til dels en kvartalsstruktur parallelt med Nidelvas
lop. Kvartalsstrukturen er mest tydelig ser for Dora II, est for
lagerhusrekken langs Transittkaia, og minst tydelig i planomradets
sorostlige del, hvor sterre veganlegg med rundkjeringer og
tilliggende apne areal flyter over i et omrdde med punktbebyggelse
som bryter med retningene 1 kvartalsstrukturen. Kvartalsstrukturen
utydeliggjores ved en mangel pa klare byggelinjer samt ved flere
ubebygde tomter. Dette gir store ubebygde arealer med uklar
organisering og til dels uklar bruk.

Bygningsrekken langs elva folger en lineer struktur, det samme
kan sies om bygningsrekken langs Ladehammerkaia. Kvartalene pa
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Nyhavna er av varierende storrelse. Noen er sammenlignbare med
kvartalene 1 midtbyen, andre er lange og smale som kvartalene pa
Mollenberg. Figur-bunn kartet viser at Nyhavna har relativt store
areal uten bebyggelse. Disse bestir av veganlegg eller jernbanespor,
kaiflater eller som utenders lagerplass mellom bygningene.

I gjeldende kommunedelplan for havneomridet er det vektlagt at
eksisterende gatestruktur skal opprettholdes.

Bygningstypologier

Bebyggelsen pd Nyhavna kan deles inn i flere bygningstypologier,
og disse har i stor grad sammenheng med bygningenes bruk
(funksjon). Omréadet preges av en stor andel hallkonstruksjoner,
hovedsakelig bygd av stal samt noen i betong. Disse benyttes til
lager og industrivirksomhet. Mange av hallene har tilbygg i seyle-
dragerkonstruksjon. Her finner vi i hovedsak kontorer tilknyttet
lager- og produksjonsbedriftene.

Flere av krigsminnene 1 omradet kan karakteriseres som
punktbebyggelse i (serdeles) massive konstruksjoner. Mest markant
er de store ubatbunkerne Dora I og Dora II.

Samlet framstdr Nyhavna som et sammensatt omrade med bygg i
forskjellig skala, med ulik materialbruk og ulik alder og stil; fra

BEBYGGELSESTYPOLOGIER OG
FUNKSJONER

Hallkonstruksjoner
- stal
- lager/verksted/produksjon

Hallkonstruksjoner
. - betong
- lager/verksted/produksjon

Seyle/dragerkonstruksjoner
- stal/tre
- kontorer

Seyle/dragerkonstruksjoner
- betong/platekledning
- kontorer/p-hus

Massivkonstruksjoner
- betong
- arkiv/lager/studioer/atelicer

Hybridbygninger
- stal/betong/platekledning
-butikk/produksjon/kontorer

Kvartalsbebyggelse
. - mur/tre

- boliger
Sméhusbebyggelse
- tre
- boliger

Bebyggelsestypologier og funksjoner
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enorme betongkonstruksjoner, til moderne kontorbebyggelse og
den lille trehusbebyggelsen som grenser til planomradet.

Identifiserbare delomrader
Basertpdbeskrivelsenavbebyggelsesstrukturogbygningstypoliogier
kan Nyhavna deles opp i mindre omrdder som hver for seg er relativt
homogene. Ladehammerkaia og Transittkaia, hvor bygningene
organiseres som en lineer bebyggelse mellom Transittgata og
kaiflata, fremstar som mest homogene. Norsk Stéls lager ytterst
pa Transittkaia fraviker imidlertid den lineare bebyggelsen ved &
ligge midt pé kaiflaten med lengderetningen parallelt med kaiflaten
1 stedet for pa tvers.

Midtre del av omréadet er 1 prinsippet en kvartalsstruktur, men
bebyggelsen henvender seg pa ulik méte og alle kvartalene er ikke
sammenhengende. Langs Strandveikaia ligger en linear bebyggelse
langs Strandveien, men ogsd enkelte frittliggende bygninger pa
kaiflaten.

Homogene omréader

1 Transittkaia

2 Ny E6

3 Kjeldberg

4 Dora II

5 Tollpost-Globe

6 Dora |

7 Kullkranpiren

8 Mellom Dora og
Svartlamoen

9 Strandveikaia

10 Ladehammerkaia




Landskap

Planomradet er et flatt utfyllingsomrade, med koteheyder i hovedsak
mellom 3,5 og 4 meter. Nidelva danner avgrensning i vest og
fjorden i nord. I nordest stiger Ladehammeren bratt opp fra fjorden
og danner en visuell vegg. Mot ost stiger landskapet slakt oppover
Ladalen mot det gamle herregardslandskapet med Lade kirke, Lade
gird og naringsarealene pa Ladesletta. Mot ser og servest er de
tilgrensende omrédene pd samme nivd som planomridet, og svakt
skrdnende mot Rosenborg og Kuhaugen.

NAV/E6-ost og jernbanen danner en visuell og fysisk avgrensning av
planomradet mot Nedre Elvehavn og Midtbyen, ettersom de ligger
hevet pd en voll et par meter hoyere enn tilstotende sidearealer.

I gjeldende kommunedelplan for havneomrddet er det en
bestemmelse om opprettholdelse av siktlinje fra Stjerdalsveien til
Munkholmen. I tillegg berorer den historiske siktlinja fra Ladekirka
til Domkirka influensomrédet helt 1 ost.

Bla-grenne strukturer

Vann er en av de viktige bestanddelene til Nyhavna: maritim
virksombhet, forskjeller 1 flo og fjere, belger, sjoluft, marint dyreliv
og nerhet til Ladestien. Nyhavna fysiske forutsetninger for kontakt

GRONNSTRUKTUR
TURVEGER, OMRADER
FOR REKREASJON, LEK.
IDRETT OG FRILUFTSLIV

Grav- og urnelund

[
Eksisterende I
[

Grennstruktur

Fremtidg
grennstruktur
Turveger
Fiskeplasser
Idrettslokaler

Grennstruktur og bekkefar, turveger og rekreasjonsomrader i KPA, samt fiskesti vedtatt i reguleringsplan
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med vannet; elvekant, pir, basseng, kaikanter og fjorden. Disse
utgjor totalt over 3 km med elve- og kaikanter. Nidelvas utlop 1
fjorden ligger som et fast element og utgjer bade en barriere mellom
Nyhavna og Brattera og en mulighet for gode omradekvaliteter.
Dagens kaifronter er imidlertid i til dels svaer darlig forfatning,
og store deler av disse er utilgjengelige for allmennheten pd
grunn av havne- og industrivirksomhet. Av tilrettelagte tilbud for
allmennheten er det en fiskesti langs Nidelva.

Det er ingen definert grennstruktur pd Nyhavna med unntak
av enkelte plenarealer utenfor Dora I. Ladehammeren nord for
planomrédet utgjor visuelt sett en gronn vegg, og 1 Strandveien
og pd Svartlamon, som grenser til planomradet 1 ser-gst, finner en
enkelte storre traer langs gata og 1 boligomradet.

Fjorden og Nidelva er en viktig del av den blé-grenne strukturen
innenfor planomradet. 1 havne- og industriomrader har det
tradisjonelt sett ikke har vert vanlig & planlegge for offentlige
friomrader, og vedlagte kart viser at det mangler grennstruktur
innenfor omradet. Ettersom omradet er et utfyllingsomréade, finnes
det heller ikke rester etter opprinnelig natur.

Ladebekken, som en gang 14 apen i Ladalen, ligger i rer. Det er
planer om en apen overvannshandtering pa Lilleby 1 Ladebekkens
gamle trasé. Denne vil gé til Nyhavna i rer til renseanlegget.
Havnebassenget inngar i “omrader for vern av sjo og vassdrag” i
kommuneplanens arealdel. Det er ogsd en eksisterende gangveg
langs planomrédet, som forbinder Nedre Elvehavn med Ladestien.
Denne har status som turveg i kommuneplanens arealdel.

Offentlige rom

Sterstedelen av planomradet er 1 dag tilgjengelig for allmennheten,
men er ikke opparbeidet med offentlige plasser. Det er heller ingen
kunstinnslag innenfor planomradet, men derimot ett nytt kunstverk i
planavgrensingen i Strandvegen; Rubiks kurbe. Det er imidlertid en
stor andel tekniske installasjoner i omradet, blant annet storre kraner,
som i1 dag kan sies a fylle en kunst-funksjon som identitetsskapende
og meningsbarende element, og gjor planomradet til en spennende
arena for opplevelse.

Omréder for rekreasjon, lek, idrett og friluftsliv
Nyhavnaeridagikke tilrettelagt som rekreasjonsomrade med unntak
av en opparbeidet fiskesti langs Nidelva, og nevnte gangveg langs
fortaui Strandveien. Ladestien starterinordre del av omradet, i enden
av Ormen Langes veg. | influensomradet mot Ladehammeren er bade
Ladestien og grentomradet pd Ladehammeren, samt parkarealene
pa Mollenberg vist som uteskoleomrade. Ved Lademoen stasjon,
sor for planomradet, ligger en godt tilrettelagt lekeplass.

Det meste av aktiviteter innenfor planomradet er knyttet opp mot
fritidsbater, bade 1 smabathavna og i forbindelse med en bitrampe,

Kampsportlokaler i den gamle fyrings-

bunkeren

Analyser Nyhavna 25



plassertlangs Transittkaia. P4 Lade er den nye parken pa Sirkustomta
et av de storre parkprosjektene som vil std ferdig i 2011 og som vil
inneholde omrader for forskjellige typer aktiviteter.

I planomrédet er det i dag i liten grad aktiviteter innen idrett. I Dora
1 er deti dag etablert en bowling- og biljardhall. Det er ogsa etablert
en privat idrettshall i Dora 1 som bl.a. brukes av bedriftsidretten.
I influensomradet er aktiviteter innen idretts- og friluftsliv mye
storre, se PIFF-planen. I Strandveien er det en klatrehall, og pa
Lademoen ligger Trikkestallen skatehall. Det er enkelte ballekker 1
naeromradet.

Det er fa anlegg, untatt Strandvegparken ballbane, som planlegges
1 det umiddelbare naeromrédet til Nyhavna.

Klatrehall i Strandvegen
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Biologisk mangfold

Selv om det ikke er en definert grennstruktur innenfor planomradet
finner man et relativt stort bioliogisk mangfold. De mest verdifulle
naturverdier i influensomradet er varmekjaer vegetasjon pa servendte
berg ved Ormen Langes veg. Disse barer en rik flora med mange
sjeldne og delvis truede arter.

Det finnes ogsa en del treer langs Strandvegen og ved et storre
hageanlegg pa Svartlamoen. Det forekommer mange fremmede,
introduserte arter pd& Nyhavna, for eksempel alpegullregn,
blankmispel, sibirhagetorn, etc. Disse kan vare hageflyktninger
eller kan ha kommet for eksempel med bat, lastebil, jernbane til
transportknutepunktet Nyhavna. Noen arter er vurdert i svartelista,
og kan vere et problem for de stedsegne arter; alpegullregn og
parkslirekne kan danne tette bestander og fortrenge den stedsegne
vegetasjonen.

Fiskeforekomster og fugleliv

Nidelva er klassifisert som et nasjonalt viktig laksevassdrag, med
blant annet laks og erret som vandrer opp Nidelva til gyteplasser.
Omrédet ved Nyhavna vurderes som et viktig viltomrade” verdi-
B. Dette omfatter i hovedsak vannfuglarter som er relativt tolerante
overfor forstyrrelser. For flere mékefuglarter har disse vannomradene
stor betydning som hekke- og overvintringsomrader. Det er ogsa
et viktig overvintringsomrade for noen marine andefugler, spesielt
erfugl og havelle.

Reguleringsplan Nyhavna
Biologisk mangfold

Trondheim kommune
@ Dato 24. august 2009
Malestokk 1: 5.000

| p
BIOLOGISK MANGFOLD

Artskart observasjoner er markert med Nr
beskrivelse se pa eget ark

Gatetreregister 2006/7

de andre gatetre i omradet bar
registeres og ved mulighet bevares
> kontakt Trondheim bydrift

i) Naturtyper (hvit: Nr, farge: Verdi)
] <N
| verdia

Verdi B
Verdi C
Verdi D

Ruderalvegetasjon, bar udnersgkes naermere

Biologisk mangfold
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Samferdsel og teknisk infrastruktur
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Adkomst til planomradet

Hovedadkomstene til Nyhavna med bil er Nordre avlastningsveg
via Pirbrua fra vest, Skippergata (under jernbanen) fra ser og
Stiklestadvegen fra est. I tillegg er det sekunderadkomster fra
Ladehammervegen nordfra. Til fots / pa sykkel er det i tillegg til
overnevnte adkomst fra Strandvegen i ser, Lade allé i nordest, fra
Lademoengjennom SvartlamoeniserestogunderNidelvbroiservest.
Sistnevnte er ikke ferdigstilt. I tillegg er det kollektivholdeplass for
buss ved Dora I og ved E. C. Dahls bryggeri, og togholdeplass i
planomridets sorlige grense (Lademoen stasjon).

Vegnett

Nyhavna har fétt en bedre tilgjengelighet fra sentrum og de vestre
bydeler gjennom ferdigstillelsen av Nordre avlastningsveg og
Pirbrua. Hovedforbindelsen mellom sentrum og Lade gér i dag over
Nyhavna, i traseen Pirbrua, Transittgata - Losgata - Skippergata -
Maskinistgata - Strandvegen - Stiklestadvegen. Interne veier ellers
pa Nyhavna kan oppfattes som lite definerte trafikkarealer, og baerer
preg av 4 vere tilrettelagt havne- og industrivirksomheten, med
dimensjonering for store kjoretoy og mye mangvreringsareal.

Nye vegprosjekter

Som en forlengelse av Nordre avlastningsveg over Pirbrua bygger
na Statens Vegvesen ny E6 est i tunnel fra Nyhavna til Strindheim.
Vegen skal etter planen épnes i 2014.

EKSISTERENDE OG NYE
ADKOMSTER

Eksisterende hoved- og
sekundaradkomster for
bil, gang og sykkel

| [ Ny hovedadkomst for

: bil(tunnel E6)

d I Eksisterende adkomster for
gang og sykkel

Nye adkomster for gang og
sykkel

o Eksisterende togholdeplass

, ~ 2
o Eksisterende bussholdeplass " o4/ 4% ; b S 1 1y

Eksisterende og nye adkomstpunkt til planomradet

,
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EKSISTERENDE
INFRASTRUKTUR

I Hovedveger

Atkomstveger
I I Gang- og sykkelveger

I Jcbane

NY INFRASTRUKTUR

B 6
: I Hovedveger

Nye atkomstveger under
planlegging
Nye gang- og sykkelveger

Eksisterende og ny infrastruktur for bil, med beregnede ADT-tall ved apning av NAV og E6 ost
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Gang-/sykkel

Hovedsykkelforbindelsen mellom sentrum og Lade, “Laderuta”,
gér gjennom Nyhavna i Strandvegen og videre 1 Lade allé. Dette er
en ufullstendig rute med tanke pa standard og systemvalg. Pirbrua
har eget sykkelfelt, som viderefores som kombinert gang- og
sykkelveg pa estlig side langs hovedvegen til Lade, frem til det
stopper rett gst for Dora 1. Det er ikke etablert et sammenhengende
nett gjennom Nyhavna for gang-/sykkeltrafikk. I omrddet for ovrig
er det varierende hvorvidt det er fortau langs vegene eller ikke.

Kollektivtrafikk

Nyhavna har god tilgjengelighet regionalt via lokaltogene pé
Trenderbanen, som stopper ved Lademoen stasjon (ved den serlige
grensen av planomrddet). Stasjonen ligger innenfor en gangavstand
pa 10 minutter for nesten hele planomradet. Tog- og bussforbindelser
fraTrondheimSentralstasjon,samtpersonbattrafikk pd Bratteraligger
innenfor en gangavstand pa 20 min for den delen av planomrédet
som ligger sor for havnebassenget. Det ligger industrispor ned til
kaia pa estre del av Nyhavna. Industrisporet er ikke i bruk til annet
enn til begrenset lagring av togmateriell.

Den serlige delen av planomradet ligger innenfor “’kollektivbuen”,
dvs. 600 meter eller mindre fra holdeplassene i kollektivbuen.

®  Kollbuen_hpl

Gangnett

[ | Buffer_200m_2
[ Buffer_300m_2
I suffer_400m_2
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I suffer_600m_2

%%

=1
Vi
Vi, KPS

A< A
S TN

y - om BNl USg@gls
N y

A
75

\W|

Kollektivbuen

Analyser Nyhavna 31




32 Analyser Nyhavna

Holdeplass Strandvegen” i Innherredsvegen, ca 5 — 10 minutts
gange fra den serlige del av Nyhavna, er neermeste holdeplass langs
kollektivbuens hovedtrasé fra sentrum mot gst. Her gar busser med
god forbindelse til hele Trondheim, samt fjernbusser og flybuss.
Bussrute nr 3 gar gjennom Nyhavna mellom sentrum og Lade.
Dette er en av byens stambussruter med avganger hvert 10 minutt i
rushtidene. Tre holdeplasser ligger innenfor planomradet.

Rekkevidde til fots fra Dora I:
Mork lilla - 10 minutters gange
Lys lilla - 20 minutters gange

Mork lilla - 10 minutters sykling
Lys lilla - 20 minutters sykling

P
Rekkevidde bil

& J Dagens vegnett
%: . = ( Y[‘ X Midtpunkt Nyhavnal
~aw) o
\ o J 4 /- Bil 10 min
),\S TR </> Bil 20 min

. 2,§
NP

e *’{,“‘
R A

Rekkevidder
Dagens vegnett

¥ Midtpunkt Nyhavnal

Gange 10 min
Sykkel 10 min
Bil 10 min

Rekkevidde med bil fra Dora I:
Mork lilla - 10 minutters kjoring
Lys lilla - 20 minutters kjoring

Rekkevidde pa 10 minutter fra Dora I:
Mork lilla - 10 minutters gange
Mellom lilla - 10 minutters sykling
Lys lilla - 10 minutters kjoring



Konsesjonsomride for fjernvarme

Béde planomradet og influensomradet ligger innenfor
konsesjonsomradet for fjernvarme. Det er pliktig tilknytning til
fjernvarmenettet for alle nye bygg over 500m2. Vannforsyning
Omréddet er godt forsynt med vann fra hovedvannledning i
Strandveien. Det ligger et internt vannledningsnett i gatene inne i
omrédet.

Spillvann

Spillvann fra omridet samles opp 1 avskjaerende ledninger og fores
til Dora pumpestasjon som ligger ved kjererampen opp til Dora 1.
Herfra pumpes spillvannet til Ladehammeren renseanlegg. Anlegget
paregnes 4 ha kapasitet til 4 ta spillvann fra noe ny bebyggelse.

Overvann

Endel overvann fraomradetertilkobletden store overvannskulverten
som munner ut i Nidelva i forlengelsen av Losgata. For gvrig gér
mye overvann i fellesledning sammen med spillvann frem til Dora
pumpestasjon.

Avfall
Avfall blir i dag handtert med private losninger da det kun er industri
og naring 1 dette omradet. Det finnes ikke seppelsuganlegg.

KONSESJIONSOMRADE
FOR FIERNVARME
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Lokalklimatiske forhold

Omrédet ligger servestvendt, med mulighet for gode solforhold.
Det er generelt relativt vaerhardt ut mot fjorden og Nidelva, med
en del vind fra fjorden. Det er gjort vindmalinger 1 forbindelse
med helikopterlandingsplass pa Brattera, men det foreligger ikke
detaljkunnskap om forholdene pa Nyhavna.

Framtidig havstigning og landheving
Rapporten”Havnivastigning. Estimater forframtidighavnivastigning
1 norske kystkommuner”, sist revidert 1 2009, presenterer estimater
for fremtidig havstigning for alle kystkommuner 1 Norge. Tabellene
viser beregnede verdier for havstigning, landheving og stormflo for
ar 2050 og 2100.

Nyhavna ble brukt som case-oppgave i1 en nettverkssamling i
Fremtidens byer 12.- 13. januar 2010, hvor man sa pd Nyhavna i
forste trinn 1 en grovmasket klimasarbarhetsanalyse. Arbeidet ma
folges opp av en fullverdig risiko- og sarbarhetsanalyse.

F

Flomsonekart 200-arsflom

B

f“.-

Analyser Nyhavna 35



36 Analyser Nyhavna

Havstigning er et permanent fenomen, mens stormflo inntreffer
sporadisk. Bygninger som ligger utsatt til vil tidvis risikere & bli
oversvemt ved stormflo. Forskning pd temaet havstiging indikerer
at relativt havniva for Trondheimsfjorden 1 ar 2100 kan bli ca 42
cm hoyere enn i1 dag. Nir man tar hensyn til heyde for springflo
og storm, og korrigerer kotehoydene til "Trondheim lokal”, blir
dimensjonerende stormflohoyde 3,87 m. Ettersom planomradet i
hovedsak ligger péd kote 3,5 til 4 kan den indikerte havstigingen
gi konsekvenser for ledningsnett og bebyggelse 1 omradet. Store
deler av omradet ma forventes oversvemmet i forbindelse med hoy
stormflo dersom ikke tiltak settes 1 verk.

Nér vannstanden stiger, vil stabiliteten ut mot sjoen 1 utgangspunktet
bedres. En oppfylling pé land for & kompensere for havstigningen
vil imidlertid svekke stabiliteten. Det samme vil vere tilfelle for
eksisterende spuntvegger. En oppfylling vil i tillegg fore til at stag
pa spuntvegger far tilleggslaster og deformasjoner som kan pavirke
funksjonen. Stabiliteten ut mot sjeen og kapasiteten av eksisterende
spuntvegger mé derfor kontrolleres for en eventuell oppfylling.

En vannstandsstigning 1 havet forventes a4 medfere at
grunnvannstanden i omradet stiger omtrent tilsvarende. Dette kan
f4 konsekvenser for drens- og overvannssystem. Bareevnen av
bygg vil pavirkes, men neppe i kritisk grad dersom fundamentene i
dag har foreskreven sikkerhet. I bygg med kjeller kan kjellergolv fa
deformasjoner og evt. skader pé grunn av vanntrykk underfra.

10. januar 2010
——— 4m hoydelinje
——— Hoydelinjer
| Hoydemodell (5m raster)
<VALUE>

o«
0 25 50 100 150 200

Havnivastigning

Estimater av fremtidig havnivastigning i norske kystkommuner

metel

Rapporten “Havnivastigning. Estimater
for framtidig havnivastigning i norske
kystkommuner”, sist revidert i 2009

Hoydesoner. Rad sone vil vare utsatt ved
havnivastigning.



Forurensning pa land

Nyhavna bestdr nesten utelukkende av fyllmasser. Det kan
forventes forurensninger i grunnen som stammer fra deponering av
forurensede fyllmasser og virksomheter i omrédet.

Kommunens aktsomhetskart for forurenset grunn karakteriserer
Nyhavna som et potensielt forurenset omrdde, og viser storre
omrader med byjord og mindre deponi med organisk avfall.

Undersokelser foretatt i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter
1 planomradet viser forekomst av tungmetaller, PAH, kvikkselv,
cyanid, sink, kobber, PCB og oljer. Forurensningssituasjonen
varierer 1 omradet etter hvilken type virksomhet som har veert til
stede.
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Forurensning i sjo

Prevetaking i havnebassenget og Nidelva i 2000 paviste ulike
konsentrasjoner av henholdsvis PCB, kvikkselv (Hg), tributyltinn
(TBT) og tjerestoffer (PAH) i1 sedimentene. Det antas at
tjerestoffene (PAH) kommer fra et nedlagt kommunalt gassverk,
PCB fra ubitbunkere, og TBT fra skipsverft og skipstrafikk.
Ytterligere provetaking i1 bassenget, konsentrert til omridet
mellom Transittkaia og kullkranpiren paviste i 2004 til dels svaert
forurensede sedimenter.

Tidligere tiders praksis, med industri- og kloakkutslipp direkte i Tegnforklaring
elva og kanalen, har bidratt til forurensningen vi ser i dag. Diffuse : Zz'zgr“”"
forurensningskilder, som luftforurensning fra byen, bygge- og o  Moderat
rivevirksomhet, kreosotimpregnerte kaikanter, samt skipstrafikk, ° Darlig
antas 4 ha bidratt ytterligere til forurensningen av sedimentene *  Sveert darig

)

Forurensning i sjo. Provepunkter som viser konsentrasjonen av PCB i forurensede lag av sedimentene

38 Analyser Nyhavna




langs kaikantene. Konsentrasjonen av forurensningen er varierende
og skipstrafikk kan ha bidratt til & spre forurensningen utover de
omrédene som er undersokt.

Ladebekken, som drenerer et nedlagt avfallsdeponi og omrader
med galvanoteknisk industri, har bidratt til forurensning med blant
annet tungmetaller. Det er ogsa flere virksomheter lokalisert ved
Nyhavna i dag hvor det er fare for fortsatt utslipp av miljegifter til
bassenget.

Det er gjennomfert tiltak mot forurenset grunn ved det gamle
gassverket, men det er pavist at avfallsmasser fra gassverket er
brukt som fyllmasser blant annet ved Dora I. Det er derfor risiko for
spredning av miljegifter fra grunnen til bassenget. En tiltaksanalyse
fra2003 tilsieratdeter behov fortiltak mot spredning av forurensning
fra sedimentene i dette omradet for & hindre opptak av miljegifter i
naringskjeden.

Forurensning i luft

Flere kilder bidrar til luftforurensning i1 Nyhavna-omradet;
gjennomfartsveg til Lade/Ladehammeren, lokal trafikk pd Nyhavna-
omradet med en betydelig andel tunge kjeretoy, utslipp fra skip samt
industri-og neringsaktivitet inkl. lasting/lossing. Det foreligger
ingen luftkvalitetsmalinger for omrédet; luftkvalitetssituasjonen
er derfor uavklart utover det man kan si om konsekvenser av
trafikkekningen, og det ber foretas luftkvalitetsmalinger i omradet.

Trafikken over Pirbrua blir anslagsvis 15.000 kjeretoyer pr. dogn.
Dette vil generere okte stov- og NO2-nivaer, men trolig ikke nivéer
over gjeldende grenseverdikrav. Man vil f4 god utlufting over brua,
men en oppkonsentrasjon ved bru-hodene pa begge sider.

Det antas at ny trafikksituasjon ikke vil medfere brudd pa
grenseverdikravene for svevestov (PM10) eller nitrogendioksid
(NO2). Men nivdene av begge komponentene vil gke en del som
folge av okt trafikk pd gjennomfartsvegen.

En ekning pd nzr 3.000 kjeretoyer/degn forbi Dora i retning
Lade/Ladehammeren vil medfere gkte nivd for svevestov (PM10)
og nitrogendioksid (NO2).Disse vil sammen med eksisterende
kildepaddrag medfere overskridelser av nasjonale mal pr. 1.1.2010
for lokal luftkvalitet langs hovedvegene, inntil ca. 50-70 meter
bort fra vei. Dette vil vere sterkest ved nordlige og nordvestlige
vindretninger, men det antas at nivdene ikke vil overskride gjeldende
grenseverdikrav.
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Risikovurdering gjort i forbindelse med
vanndirektivet. Havnebassenet pa Ny-
havna, Rosenborgbassenget og Nidelva
nord for Verftsbrua, kystomradene langs
store deler av Ladestien samt et omrade
nord for Ilsvika er vurdert som en risiko-
sone (redt). Sonen nord for Brattera, ut
til Munkholmen og vest til trollabergene
er vurdert som mulig risikosone. Blatt er
udefinert/ingen risiko.
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Stey

Nyhavna er i dag utsatt for stoy fra havne- og industrivirksomhet
innenfor planomradet og fra den degnkontinuerlige havneaktiviteten
pa Pir II pd Brattera, samt fra bil- og togtrafikk innenfor
planomradet.

Det er foretatt stoykartlegging av alle veier i omradet med ADT pé
over 8000 kjt./degn 1 2007. Det er ogsa utfert steyberegninger av
Nidelv bru, Pirbrua ogtunnelforbindelsen mot st for by ggearbeidene
startet pa disse vegprosjektene. Bdde Nordre avlastningsveg og
nye E6-ost antas & medfere okt stoybelastning pa serlige deler av
Nyhavna. Det foreligger ikke stoykartlegging av trafikkstoy etter
at Pirbrua apnet, og det foreligger ingen kartlegging av dagens
stoybelastning fra havnevirksomhet i omradet og pavirkning av
denne i1 influensomridet, med unntak av en steyrapport utfert for
Norsk Stal. Det er hovedsakelig sorlige deler av planomrédet som
er utsatt for jernbanestoy fra jernbanedrift pa Brattera, Nidelv bru
og sidespor pa Nyhavna.

Stoy fra godshindtering kan vare skiftende og uforutsigbar, og
innebaere stoy av impulspreget karakter (slagstay). I havn vil bater
avgi lavfrekvent stey, og en del av havneutstyret kan, 1 likhet med
jernbaneaktivitet, gi stoy av mer hvinende og heyfrekvent karakter.
Havneaktiviteten pa Pir II er planlagt utvidet med Ro-Ro-havn, noe
som vil kunne medfere gkte stoyforhold.

Grunnforhold

Geoteknisk vurdering av utbyggingsforhold pa Nyhavna er vurdert
av Rambell i rapport datert 15.03.10 pa oppdrag fra Trondheim
kommune.

Utfyllingsarealene pa Nyhavna bestar av 3-5 m fylling pé toppen,
og hovedsaklig lost til middels fast lagret silt over middels fast leire
til stor dybde. Dette gjor omradet pd Nyhavna lite egnet for spesielt
tung eller setningsemfintlig bebyggelse. Det ber likevel vere mulig
innenfor vanlige rammer for byggeprosjekter 4 bygge opp mot 6-
7 etasjer for relativt lette og ikke spesielt setningsemfintlige bygg
med kjeller og fundamentering pa friksjonspeler.

Sterre og mer krevende prosjekter kan vaere mulig, men forutsetter
mer omfattende geotekniske utredninger for & dokumentere
gjennomforbarhet og tilstrekkelig sikkerhet.

Kvikkleire er kun pavist lokalt under og omkring det sergstre hjornet
av Dora. Stabiliteten av Dora 1 er vurdert & vere tilfredstillende
pa det naverende tidspunkt. Det er ellers spredte forekomster av
sensitiv leire langs Strandveien. @st for Merdkerbanen opp mot
Mellomvegen er det mer omfattende kvikkleire. Det samme gjelder
omradene sor for Innherredsvegen.

I bakkant av Ladehammerkaia er det fjell i dagen. Videre er det
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lokalt ca 20m til fjell under serostre hjornet av Dora 1. Fjelldybden
1 omradet er ellers stor, ved de nordre og vestre deler av Nyhavna
storre enn 100m.

Det er mélt til dels betydelige setninger pa en del av byggene i
omradet. Pa flere bygg er det malt setninger i storrelsesorden 2,5
— 5 mm/ar. Dette skyldes hovedsaklig bygningslast, men det antas
ogsa at omradet generelt fortsatt setter seg 0,5-1mm/ér pa grunn av
oppfylling av omrédet.

Utglidninger innenfor omradet skjedde i forbindelse med etablering
av Dora 1, og ved etablering av ytre del av Ladehammerkaia 1 1961.
I'tillegg gikk et storre undersjoisk ras utenfor Ladehammeren i 1990
som sa vidt bererte den nordligste del av prosjektomradet nord for
Ladehammerkaia. I Lade allé gikk det et kvikkleireras 1 1944.

Det ber gjores provetakinger til stor dybde for & vurdere risikoen for
store flyteskred ute i sjoen og ved fyllingen nord for Transittkaia.

De ytre deler av Transittkaia ma vurderes naermere mht stabilitet
og setninger, og ber forelopig bare paregnes utnyttet til lett og
lite setningsemfintlig bebyggelse. Ytre del av Kullkranpiren har
gjennomgdende steg, og ber derfor inntil videre ikke planlegges
utnyttet til byggeformal.

Ved Ladehammerkaia ma omfang av evt. sensitiv leire kartlegges
for omradet planlegges utnyttet videre. Bebyggelse i dette omradet
ma forelopig trekkes inn mot fjell.

En oppfylling for & ta hensyn til evt framtidig havstiging vil medfere
setninger som vil pavirke eksisterende og nye konstruksjoner.
Forelopigeoverslagsberegningerindikerersetningeristorrelsesorden
10-20 cm ved 1 m oppfylling. Stabilitetsforholdene ut mot elva og
inn mot havnebassenget mé da gjennnomgés. Videre vil en generell
oppfylling endre lastforholdene for spuntvegger, og disse méa derfor
kontrolleres. Setninger pga oppfylling vil pdgd over lang tid, og
en oppfylling ber derfor fortrinnsvis utferes 1 god tid for omradet
bygges ut.

Det forutsettes at det gjennomferes detaljprosjektering ved
vurdering av stabilitet, setninger og fundamentering av alle aktuelle
utbyggingsprosjekter. Spesielt kreves mer omfattende vurderinger
av stabilitet og setningsforhold i folgende omrader for & avklare om
utbygging er mulig:

. De narmeste 30 m mot Nidelva

. De narmeste 20-30 m mot havnebassenget
. Fyllingen nord for Transittkaia

. Kullkranpiren

. Ladehammerkaia

. Omrédet vest for raset 1 Lade allé
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